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HP Scanjet 7600 serisi tarayici 



HP Scanjet 7600 serisi yardimi 



Bu Yardim bolumunde, Microsoft® Windows® isletim sistemlerinden birini kullanan bir 
bilgisayar igin HP Scanjet 7600 serisi tarayici hakkinda bilmeniz gereken konular 
anlatilmaktadir. 

Bu bilgiler asagidaki bolumlere aynlmistir: 

• Tarayiciyi kullanma 

tarayiciya genel bakis ve tarayicinin kullanimi ile ilgili bilgi sunulmaktadir 

• Otomatik beige besleyiciden tarama 

HP Scanjet 7600 serisi tarayicida otomatik beige besleyicinin (ADF) nasil 
kullanilacagi anlatilmaktadir 

• Slaytlari ve negatifleri tarama 

HP Scanjet 7600 serisi tarayicida saydam adaptorunun (TMA) nasil kullanilacagi 
anlatilmaktadir 

• Bakim 

tarayici bakiminin nasil yapilacagi konusunda bilgi sunulmaktadir 

• Sorun Giderme 

tarayiciyi kullanirken karsilasabileceginiz sorunlari giderme konusunda yardim 
sunulmaktadir 

• Uriin destegi 

HP Musteri Destegi ile nasil baglanti kuracagimz anlatilmaktadir 

• Yasal duzenleme bilgileri ve uriin sartnameleri 
tarayici ile ilgili sartnameler sunulmaktadir 



3 



2 Tarayiciyi kullanma 



Bu bolumde tarayiciya ve kullanimma iliskin genel bakis sunulmaktadir. 

• Tarayiciyi kurma ve baslatma 

• Tarayici yazilimmi yukleme 

• On panele ve aksesuarlara genel bakis 

• Tarama islemine genel bakis 

• Orijinal turunu segme — beige veya resim 

• Belgeleri tarama 

• Resimleri tarama 

• Taranan bir goruntuyu onizleme 

• Bir belgeyi surucuye, diske veya CD'ye kaydetme 

• Taranan bir belgeyi veya resmi e-postayla gonderme 

• Kopyalama 

• Bir tarama islemini iptal etme 

• Gug Tasarrufu dugmesini kullanma 

• Tarama ayarlarmi degistirme 

Tarayiciyi kurma ve ba§latma 

Tarayicmizi kurmak ve tarama yazilimmi yuklemek igin tarayicinizla birlikte verilen 
Kurulum Posteri'ne bakin. 

Tarayiciyi kullanma konusuna geri don. 

Tarayici yazilimmi yukleme 

HP, tarama gereksinimlerinize ozel gok sayida tarama gozumu sunar. Hangi yazilimi 
yukleyeceginize karar vermek igin asagidaki tabloya bakin. 

CD 1 ile baslaym ve asagidaki yazilim gozumleri arasmdan segim yapm. 



CD 1 Yazilim segenekleri 


Aciklama 


HP Image Zone 

belgeleri, fotograflari ve 
grafikleri taramak igin 


• Beige ve fotograflarin yonetimi ve iyile§tirilmesi 
amagli yazilim 

• Slaytlari ve negatifleri tarayabilir 

• On panel tarayici dugmelerini etkinle§tirir 

• En gok kullanilan goruntu yazilimi programlarina 
TWAIN baglantisi ozelligi ekler 

• 550 megabayt (MB) disk alani gerektirir 


HP Scanjet 7600 Serisi 
Beige ISIS/TWAIN 

beige goruntusunu 
taramak igin 


• ISIS veya TWAIN uyumlu beige yonetimi 
uygulamalariyla kullanilir 

• Tarayiciya CD 2'deki beige yonetimi yazilimindan 
veya diger TWAIN uyumlu veya ISIS ozelliginin 
etkin oldugu uygulamalardan eri§ilir 
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(devam) 



CD 1 Yazihm segenekleri 


Aciklama 




• TWAIN karsitlik ve parlaklik ozellikleri sunar 

• iki tarafli tarama islemlerinde daha yuksek 
performans saglar 

• On panel tarayici dugmesi islevi sunmaz 

• Slaytlari ve negatifleri tarayamaz 

• 20 megabayt (MB) disk alani gerektirir 



Not Tarama isleminin yapilabilmesi igin yukandaki CD 1 yazihm segeneklerinden en 
az birtanesi yuklenmis olmalidir. Her iki gozum de yuklenebilir. 

CD 1'de baska yazilimlarda bulunabilir. Ayrmtili bilgi igin ekrandaki yonergelere bakm. 

CD 2 iginde, HP Scanjet 7600 Serisi Beige ISIS/TWAIN yazilimi ile birlikte 
kullanilabilen ozel tarama ve beige yonetimi yazilimi bulunmaktadir. CD 2'yi yerlestirin 
ve ekrandaki yonergeleri uygulaym. 

TWAIN hakkinda daha fazla bilgi almak igin www.twain.org sitesini de ziyaret 
edebilirsiniz. 

Tarayiciyi kullanma konusuna geri don. 

On panele ve aksesuarlara genel baki§ 

Bu bolumde tarayicmin on paneline, saydam adaptorune (TMA) ve otomatik beige 
besleyiciye (ADF) genel bakis sunulmaktadir. 

• On panel dugmeleri 

• Otomatik beige besleyici (ADF) 

• Saydam adaptoru (TMA) 

Tarayiciyi kullanma konusuna geri don. 
On panel dugmeleri 











Beige Tara 

dugmesi 


Orijinal bir belgeyi, yiiklenmisse CD 2'de 
bulunan beige yonetimi programma tarar. Bu 
program yuklenmemisse, tarama islemi bir 
dosyaya kaydedilir. 




Resim Tara 

dugmesi 


Resimleri, grafikleri, slaytlari veya negatifleri 
HP Image Zone yazilimma tarar. Slaytlar ve 
negatifler TMA'dan taranmalidir. 




Belgeleri 
Dosyala 

dugmesi 


Orijinal belgeyi, arsivlenmek uzere kuguk 
dosya boyutlarinda siyah beyaz goruntu 
olarak tarar. Renkli veya gri tonlamali 
resimler igeren belgeleri taramak isterseniz, 
bunun yerine Beige tara (Q) dugmesini 
kullanin. 
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Bolum 2 

(devam) 











E-posta 

dugmesi 


Dosya boyutunu e-posta igin kuguk tutmak 
uzere gri tonlamali goruntu ayarlarmi 
kullanarak tarar ve taranan goruntuyu e- 
posta yazilimmiza gonderir (destekleniyorsa). 
Resimleri, slaytlan veya negatifleri renkli 
tarama segenegi bulunmaktadir. 




Kopyala 

dugmesi 


Ogeyi tarar ve kopyalanmasi igin yaziciya 
gonderir. 


+ 




Kopya Sayisi 

dugmesi 


Kopyala dugmesi ile yazdinlacak kopya 
sayismi seger. 


OO 

•o 


Renkli/Siyah 
Beyaz kopyala 
dugmesi 


Kopyala dugmesine bastiginizda ogelerin 
renkli mi yoksa siyah beyaz mi taranacagim 
belirler. 




Giic Tasarrufu 

dugmesi 


Gug Tasarrufu modunu agar veya kapatir. 

Giic Tasarrufu dugmesi, en az 2 saniye 
sureyle basili tutularak gucu tamamen 
kapatmak uzere de kullanilabilir. 


@ 


iptal dugmesi 


Tarayicidan yapilmakta olan tarama islemini 
veya otomatik beige besleyiciden (ADF) 
yapilan birdizi taramayi iptal eder. 


OH 

□□ 


2 basamakli 
LCD 


Kopyala dugmesine bastiginizda 
yazdinlacak olan kopya sayismi gosterir. 
Ayrica, tarayici sorunlarini belirten hata 
kodlarini da goruntuler. 



On panele ve aksesuarlara genel bakis konusuna geri don. 



Otomatik beige besleyici (ADF) 

Tarayicida, birden fazla belgeyi hizli ve kolay bir sekilde tarayabilmenizi saglayan bir 
otomatik beige besleyici (ADF) bulunmaktadir. ADF hakkinda daha fazla bilgi almak 
igin bkz. Otomatik beige besleyiciden tarama. 

On panele ve aksesuarlara genel bakis konusuna geri don. 

Saydam adaptoru (TMA) 

35 mm slaytlan veya negatifleri taramak igin saydam adaptorunu (TMA) 
kullanabilirsiniz. TMA hakkinda daha fazla bilgi almak igin bkz. Slaytlan ve negatifleri 
tarama. 

On panele ve aksesuarlara genel bakis konusuna geri don. 
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Tarama i§lemine genel baki§ 

Asagidaki ug yontemden birini kullanarak tarama islemini baslatin: 

• Tarayicmin on panel dugmelerinden tarama 

• HP Yonlendirici'den tarama 

• Diger yazilim programlarindan tarama 

Tarayiciyi kullanma konusuna geri don. 

Tarayicmin on panel dugmelerinden tarama 

Tarayicmin on panel dugmeleri, belgeleri ve resimleri tarama gibi sik kullanilan, temel 
tarama islevlerine kisayoldan erisim olanagi saglar. 

On panel dugmelerinin nasil kullanilacagi konusunda daha fazla bilgi almak igin 
asagidaki konulara bakm: 

• On panele ve aksesuarlara genel bakis 

• Belgeleri tarama 

• Resimleri tarama 

• Bir belgeyi surucuye, diske veya CD'ye kaydetme 

• Taranan bir belgeyi veya resmi e-postayla gonderme 

• Kopyalama 

• Bir tarama islemini iptal etme 

Tarama islemine genel bakis konusuna geri don. 

HP Yonlendirici'den tarama 

Son tarama isleminden once goruntuyu onizlemek, daha gelismis ozellikler kullanmak 
veya tarama ayarlarini degistirmek istediginizde tarama i§lemi uzerinde daha fazla 
denetim olanagina sahip olmak igin HP Yonlendirici'den tarama yapin. 

HP Yonlendirici'yi baslatmak igin: 

1 Asagidakilerden birini yapin: 

a Windows masaustunde HP Yonlendirici simgesini gift tiklatin. 
b Gorev gubugunda Ba§lat'i tiklatin, Programlar'i veya Turn Programlar'i 
segin, HP'yi segin ve ardindan Yonlendirici'yi tiklatin. 

2 Birden fazla HP aygiti kurduysaniz, Aygit Sec listesinden birini tiklatin. HP 
Yonlendirici, yalnizca segilen HP aygiti igin uygun dugmeleri goruntuler. 

Tarama islemine genel bakis konusuna geri don. 

Diger yazilim programlarindan tarama 

Program TWAIN uyumluysa, bir goruntuyu dogrudan yazilim programlarmizdan birine 
tarayabilirsiniz. Genellikle, bir program Al, Tara veya Yeni Nesne Al gibi bir menu 
segenegine sahipse o program uyumludur. Programin uyumlu olup olmadigindan 
veya hangi segenegi kullanmaniz gerektiginden emin degilseniz o programin 
belgelerine bakin. 

Tarama islemine genel bakis konusuna geri don. 
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Orijinal turunu segme — beige veya resim 

Orijinal turu igin iki segeneginiz bulunmaktadir: Beige veya Resim. Tarayici, 
yaptigimz segime gore ayarlan optimal duruma getirir. Gereksiniminize en uygun 
orijinal turunu belirlemek igin asagidaki ilkeleri kullanin. 



Orijinalinizde sunlar varsa 


Bu orijinal turunu segin 


Metin veya hem metin hem grafik 


Beige 


Basilmis birfotograf veya grafik 


Resim 


Tarayiciyi kullanma konusuna geri don. 



Belgeleri tarama 

Metin veya metin ve grafik taramak igin Beige Tara dugmesini (H)) kullanin. 

Tarayici, orijinal bir belgeyi yuklenmisse CD 2'de bulunan beige yonetimi program ina 
tarar. Bu program yuklenmemisse, tarama islemi bir dosyaya kaydedilir. 

Not Tarama islemlerini hedeflerine gonderilmeden once onizlemek isterseniz, HP 
Tarama iletisim kutusunda Onizlemeyi Goster'i segin. Ayrica bkz. Taranan bir 
goruntuyu onizleme. 

1 Orijinalleri, ba§vuru i§aretinde gosterildigi gibi tarayacaginiz yuzu alta gelecek 
sekilde tarayicinm camina veya tarayacaginiz yuzu yukari gelecek sekilde 
ADF'ye yerlestirin. 




2 Beige Tara dugmesine ((D) basin. HP Tarama iletisim kutusu goruntulenir. 

3 Ayarlan segin: 

a Diizenlenebilir metin igin taransin mi? Metni duzenleyebilmek veya iginde 
arama yapilabilen bir PDF dosyasi olusturmak istiyorsaniz Evet'i segin. 
Belgeyi goruntu olarak taramak igin Hayir'i segin. 

b Orijinalde grafikler var mi? Renkli veya gri tonlamali grafiklerin yuksek 
kalitede kaydedilmesini istiyorsaniz Evet'i segin. Basit, tek renkli grafikler 
veya siyah beyaz gizimler elde etmek veya dosya boyutunun daha kuguk 
olmasmi istiyorsaniz Hayir'i segin. 
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c Belge(leri)nizi ADF'ye yuklediyseniz, tek tarafli veya iki tarafli taramayi da 
segebilirsiniz. Beige, tarayici camina yerlestirilmisse bu segenek 
goruntulenmeyecektir. 

4 Tara'yi tiklatin. 

5 Sayfayla isiniz bittiginde bir sonraki sayfayi cama yerlestirin ve baska bir belgeyi 
veya sayfayi taramak igin Tara dugmesini tiklatin. Turn sayfalarla isiniz bittiginde 
Bitti'yi tiklatin. Bitti'yi tiklattiktan sonra, yazilim taranan dosyayi belirlenen 
konuma gonderir. 

Not Onizlemeyi Goster segildiginde, tarama islemini baslatmak igin onizleme 
ekranmda Kabul Et dugmesini tiklatmaniz gerekir. Soruldugunda, baska sayfa 
taramak igin Evet'i veya taranan sayfayi (sayfalari) belirlenen konuma gondermek 
igin Hayir'i tiklatin. 

Tarayiciyi kullanma konusuna geri don. 

Diizenlemek igin metin tarama 

Tarama yazilimi, bir sayfadaki metni bir sozcuk isleme programmda 
duzenleyebileceginiz metin haline donusturmek igin optik karakter tanima (OCR) 
ozelligini kullanir. OCR yazilimi HP Image Zone yazilimi yuklenirken otomatik olarak 
yuklenir. Bir belgeyi duzenlenebilir metin igin taramak uzere: 

1 HP Tarama iletisim kutusunda Duzenlenebilir metin igin taransin mi igin Evet'i 
tiklatin. 

2 Tarama hedefi: kutusundan bir sozcuk isleme programi segin. 

3 Tara'yi tiklatin. 

4 Sozcuk isleme programmda goruntulenen metin duzenlenebilecektir. 
OCR ayarlarmi secme 

Metin tarama ayarlarmi goruntulemek veya degi§tirmek igin: 

1 HP Yonlendirici'yi agin, Ayarlar'i, Tarama Tercihleri ve Ayarlar'i ve ardmdan 
Dugme Ayarlan'ni tiklatin. 

2 Dugme Ayarlari iletisim kutusunda Beige Tara dugmesi (On Panel) veya Beige 
Tara dugmesi (Yonlendirici) ve ardmdan Beige Tarama Ayarlarmi Degistir 

dugmesini tiklatin. 

3 Agilan iletisim kutusunda Duzenlenebilir metin ayarlari sekmesini segin. Bu 
alanda asagidakileri segebilirsiniz: 

- Sayfa bigimini koru. 

Duzenlenebilir metin uzerinde galisirken sayfanm bigimini korumak igin bu 
segenegi isaretleyin. Ardmdan, asagida agiklandigi §ekilde Uygun 
oldugunda sutunlar kullan onay kutusunu segin veya bu kutunun segimini 
kaldirm. 

Uygun oldugunda metni sutun kullanarak bigimlendirmek igin Uygun 
oldugunda sutunlar kullan onay kutusunu segin; bu segim genellikle 
en iyi bigimlendirme kalitesini elde etmenizi saglar. Sutun kullanarak 
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bigimlendirme yapilamiyorsa yazilim metni kareler kullanarak 
bigimlendirecektir. 

Metni yalnizca kareler kullanarak bigimlendirmek igin Uygun oldugunda 
sutunlar kullan kutusunun isaretini kaldinn. 
- Sayfa bigimini koruma. 

Duzenlenebilir metin uzerinde galisirken sayfanin bigimini korumak 
istemiyorsaniz bu segenegi isaretleyin. Bu islem, yeniden 
bigimlendirebileceginiz birbirini takip eden metin sonucunu verir. 

Ozellikle orijinal silik veya lekeli bolumler igeriyorsa, taranan metin bilgisayarmizda 
tarn olarak orijinalin gorundugu gibi gorunmeyebilir. Ornegin bazi karakterler yanlis 
veya eksik olabilir. Metni duzenlerken taranan metni orijinal ile karsilastirin ve gereken 
duzeltmeleri yapm. 

Belgeleri tarama konusuna geri don. 

Resimleri tarama 

Fotograf, grafik, slayt veya negatifleri taramak igin Resim Tara dugmesini ([*]) kullanin. 
Slaytlan veya negatifleri taramak igin bkz. Slaytlan ve negatifleri tarama. 

Not Tarama islemlerini hedeflerine gonderilmeden once onizlemek isterseniz, HP 
Tarama iletisim kutusunda Onizlemeyi Goster'i segin. Ayrica bkz. Taranan bir 
goruntiiyu onizleme. 

1 Orijinali tarayacagmiz yuzu alta gelecek §ekilde, ba§vuru i§aretinin gosterdigi gibi 
tarayicinin camina yerle§tirin ve kapagi kapatm. 

2 Resim Tara dugmesine (Q) basin. HP Tarama iletisim kutusu goruntulenir. 
Orijinali camdan veya besleyiciden tara dugmesinin segildiginden emin olun. 
Tara'yi tiklatin. 

3 Tarama islemi bittiginde tarayici camina bir oge yerle§tirin ve baska bir resim 
taramak igin Tara'yi veya Bitti'yi tiklatin. Yazilim taranan ogeyi Belgelerim 
klasorunde bulunan Taramalanm klasorune kaydeder. Taranan goruntu 
varsayilan olarak HP Image Zone'a da gonderilir. 

Not Onizlemeyi Goster segildiginde, tarama i§lemini baslatmak igin onizleme 
ekranmda Kabul Et dugmesini tiklatmaniz gerekir. Soruldugunda, ba§ka resim 
taramak igin Evet'i veya taranan goruntuleri belirlenen konuma gondermek igin 
Hayir'i tiklatin. 

ipucu HP Tarama yazilimi resimlerinizi otomatik olarak duzeltebilir veya eski 
resimlerdeki silik renkleri eski hallerine getirebilir. Resim duzeltme segenegini agmak 
veya kapatmak igin HP Tarama yaziliminin Temel menusunden Fotograflan 
Otomatik Diizelt'i ve ardindan istediginiz segenekleri segin. Bu ozelligin 
kullanilabilmesi igin Onizlemeyi Goster'in segilmi§ olmasi gerekir. 

Tarayiciyi kullanma konusuna geri don. 
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Taranan bir goruntuyii onizleme 

Taranan dosyayi onizlemek istiyorsaniz, tarama islemini HP Yonlendirici'den baslatm 
veya HP Tarama iletisim kutusunda Onizlemeyi Goster'i tiklatin. 

Taranan dosyalari onizlemek uzere dugme ayarlarini degistirmek icin: 

Yazilimin resmin veya belgenin bironizlemesini gormek istediginizi sormasini 
saglamak uzere tarayicinin dugme ayarlarini degistirmek igin asagidaki adimlan 
uygulayin. 

1 HP Yonlendirici'yi agin. 

2 Asagiya agilan Ayarlar menusunden Tarama Ayarlari ve Tercihleri'ni ve 
ardindan Dugme Ayarlari'ni tiklatin. Dugme Ayarlari ileti§im kutusu goruntulenir. 

3 Yapilandirmak istediginiz dugmeye ait sekmeyi tiklatin. 

4 Bu dugmeden tararken onizlemeyi goster segenegini tiklatin. 

5 Uygula'yi ve ardindan Tamam'i tiklatin. 

Tarayiciyi kullanma konusuna geri don. 

Bir belgeyi surucuye, diske veya CD'ye kaydetme 

Taranan belgeleri sabit disk veya uzerine kayit yapilabilen CD gibi bir diske 
kaydetmek igin Belgeleri Dosyala dugmesini (-*7^i) kullanm. 

ipucu Renkli veya gri tonlamali grafikler veya duzenlenebilir metin igin Beige Tara 
dugmesini kullanm. 

1 Orijinali tarayacagmiz yuzu alta gelecek sekilde, ba§vuru i§aretinin gosterdigi gibi 
tarayicinin camina veya tarayacagmiz yuzu yukari gelecek sekilde ADF'ye 
yerlestirin. 

2 Belgeleri Dosyala dugmesine i-*?^) basin; tarama islemi ba§lar. 

3 Beige tara penceresi goruntulenir. Baska bir belgeyi taraym ve Bitti'yi tiklatin. 

4 Farkh Kaydet ileti§im kutusu goruntulenir. istediginiz hedef klasoru segin, bir 
dosya adi yazin ve bir dosya turii segin. 

5 Tamam'i tiklatin. Yazilim belgeyi belirtilen klasore kaydeder. Farkh Kaydet 
iletisim kutusunda bir konum segmezseniz, beige varsayilan olarak 
bilgisayarinizdaki Belgeleri m klasorune kaydedilir. 

Not Taranan goruntuleri hedeflerine gonderilmeden once onizlemek istiyorsaniz, 
bkz. Taranan bir goruntuyu onizleme. 

Tarayiciyi kullanma konusuna geri don. 

Taranan bir belgeyi veya resmi e-postayla gonderme 

Belgeleri veya resimleri taramak ve bir e-posta iletisine eklemek igin E-posta 
dugmesini (^) kullanm. Desteklenen bir e-posta yazilim programimzin olmasi gerekir. 

E-posta dugmesi, dosya boyutunun e-posta igin kuguk olmasmi saglamak uzere gri 
tonlamali goruntu ayarlarini kullanarak tararve taramayi e-posta yazilimmiza 
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(destekleniyorsa) gonderir. Resimleri, slaytlari veya negatifleri renkli tarama segenegi 
bulunmaktadir. 

1 Orijinali tarayacagmiz yuzu alta gelecek sekilde, basvuru isaretinin gosterdigi gibi 
tarayicinin camina veya tarayacagmiz yuzu yukan gelecek sekilde ADF'ye 
yerlestirin. 

2 E-posta dugmesine (^) basin. E-postaya Tarama iletisim kutusu goruntulenir. 
Bir dosya adi yazin ve bir dosya turii segin. Devam'i tiklatin. Tarama islemi baslar. 

3 Tarama islemi tamamlandiginda baska bir sayfa daha tarayip taramayacaginiz 
sorulur. E-postaya dahil etmek istediginiz baska bir sayfa veya resim varsa resmi 
veya beige sayfasini tarayicinin camina yerlestirin ve Tara'yi tiklatin. 

4 Tarama islemini tamamlayip tamamlamadigmiz soruldugunda Bitti'yi tiklatin. E- 
posta programmiz agilir ve taranan dosya bir ileti eki olarak goruntulenir. 

5 E-postayi tamamlamak ve gondermek igin e-posta programinizi kullanm. E- 
postayi gondermeden once taranan goruntuyu izlemek igin e-posta 
yaziliminizdaki eki gift tiklatin. 

E-posta programmi degistirmek igin masaustundeki simgeden veya Basjat 
menusunden HP Yonlendirici'yi agin ve ardmdan Ayarlar agilan listesinden E-posta 
Ayarlan'ni segin. E-posta Ayarlari iletisim kutusu goruntulenir. Kullanmak istediginiz 
e-posta programmi segin ve Tamam'i tiklatin. 

Tarayiciyi kullanma konusuna geri don. 

Kopyalama 

Bir orijinali taramak ve yaziciya gondermek igin Kopyala dugmesini kullanm. 

On paneldeki Kopyala dugmesi, tarayici cammda olani taramak ve aynisindan bir 
tane daha yazdirmak igin optimal duruma getirilmistir. Goruntu uzerinde ornegin daha 
agik, daha koyu hale getirmek veya boyutunu ayarlamak gibi degisiklikler yapmak 
isterseniz HP Yonlendirici'nin Kopya Qikart dugmesini kullanm. 

1 Orijinali tarayacagmiz yuzu alta gelecek sekilde, basvuru isaretinin gosterdigi gibi 
tarayicinin camina veya tarayacagmiz yuzu yukan gelecek sekilde ADF'ye 
yerlestirin. 

2 Kopyalama segeneklerini segin: 

_ Kopya Sayisi dugmesine (@) basarak kopya sayismi segin. Kopya sayisi on 

panel ekranmda goruntulenir. 
- Renkli dugmesine (oo) veya Siyah Beyaz dugmesine ( #0 ) basarak orijinalin 

nasil taranacagini segin. 

3 Kopyala dugmesine (tff) basin. Kopyalar varsayilan yaziciya yazdirilir. 

Not Kopyalama islevi igin goruntu onizleme ozelligi yoktur. 

Herhangi bir kopyalama ayarini degistirmek isterseniz HP Yonlendirici'de Kopya 
Qikart dugmesini kullanm. Kopyalama isleminiz igin ayarlari segebileceginiz bir HP 
Kopyalama iletisim kutusu agilir. 

Tarayiciyi kullanma konusuna geri don. 
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Birtarama i§lemini iptal etme 

Devam eden bir tarama islemini veya ADF'den yaptigimz bir dizi tarama islemini iptal 
etmek igin Iptal dugmesine (©) basin. 

Tarayiciyi kullanma konusuna geri don. 

Gug Tasarrufu dugmesini kullanma 

Tarayiciyi kullanmadiginizda lambayi kapatmak igin Giic Tasarrufu dugmesine (O) 
bir kez kisa sureyle basin. Yeniden tarama yapmaya hazir oldugunuzda, lambayi 
yeniden agmak ve tarama islemini hemen baslatmak igin on paneldeki tarama 
dugmelerinden birine basmaniz yeterlidir. 

Tarayiciyi tamamen kapatmak igin Giic Tasarrufu dugmesine ((!)) basin ve iki (2) 
saniye sureyle basili tutun. 

Tarayiciyi tamamen kapattiktan sonra tarama islemini yeniden baslatmak igin Giic 
Tasarrufu dugmesine yalnizca bir kez basin. 

Tarayiciyi kullanma konusuna geri don. 

Tarama ayarlanni degi§tirme 

Tarama ayarlarmin gogunu HP Image Zone yazilimini kullanarak degistirebilirsiniz. Bu 
tarama ayarlari igerisinde on panel ve HP Yonlendirici tarama dugmeleri, tercihler ve 
otomatik poz igin dugme ayarlari yer alir. 

Herhangi bir tarama ayarini degistirmek igin Ayarlar'i tiklatm. Tarama Ayarlari ve 
Tercihler'i ve ardindan Dugme Ayarlan'ni tiklatm. istediginiz dugmenin sekmesini 
segin. Degistirdiginiz ayarlar yalnizca segilen dugme sekmesine uygulanir. Bu listede 
on panel dugmelerinin yam sira HP Yonlendirici dugmeleri igin sekmeler bulunur. 

Daha fazla bilgi almak igin Taranan birgoruntuyu onizleme bolumune de bakin. 

Tarayiciyi kullanma konusuna geri don. 

Aninda taramayi etkinle§tirme 

Anmda tarama ozelligi, lambanin ismmasini beklemeden aninda tarama 
yapabilmenizi saglar. Asagidaki adimlari uygulayarak aninda tarama ozelligini 
etkinlestirebilir veya devre disi birakabilirsiniz: 

1 HP Yonlendirici'yi agin. 

2 Ayarlar menusunden Tarama Ayarlari ve Tercihleri'ni ve ardindan Tarama 
Tercihleri'ni tiklatm. 

3 Kalite/Hiz sekmesini tiklatm. 

Lamba isinma suresini kaldirip aninda taramayi etkinlestirmek igin Aninda lamba 
ismmasi onay kutusunu segin. 

Not Aninda tarama, TMA kullanilirken galismaz. 

Tarama ayarlanni degistirme konusuna geri don. 
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3 Otomatik beige besleyiciden 
tarama 



Bu bolumde HP Scanjet 7600 serisi tarayici igin otomatik beige besleyicinin (ADF) 
nasil kullanilacagi anlatilmaktadir. 

• ADF igin kabul edilir ortam segme 

• Orijinalleri ADF'ye yukleme 

• iki tarafli belgeleri ADF'den tarama 

• ADF'den kopyalama 

ADF igin kabul edilir ortam segme 

ADF en iyi, orijinaller asagidaki sartnamelere uygun oldugunda galisir. Orijinaller bu 
olgutlere uymuyorsa, tarayici camindan taraym. 

• Tek tarafli tarama yaparken A4, letter veya legal-boy kagit kullanabilirsiniz: 
210 mm x 355,6 mm (8,5 x 14 ing). 

• iki tarafli tarama yaparken A4 veya letter-boy ortam kullanin. ADF, 127 mm x 127 
mm'den (5x5 ing) kuguk veya 210 mm X 304,8 mm'den (8,5 x 12 ing) buyuk bir 
belgenin iki tarafmi da tarayamaz. 

ipucu 216 mm x 356 mm (8,5 x 14 ing) legal boy bir belgenin iki tarafmi da 
taramak igin bir tarafmi ADF'yi kullanarak taraym, belgeyi ters gevirin ve diger 
tarafmi da ADF'yi kullanarak taraym. 

• 88,9 mm x 127 mm (3,5 x 5 ing) ile 216 mm x 356 mm (8,5 x 14 ing) arasmdaki 
ozel boy ortamlar tek tarafli segenegi kullanilarak taranabilirler. 

• Agirligi metrekare basma (g/m 2 ) 60 - 90 gram (16 - 24 lbs) olan ortamlar. 

• Herhangi bir delik veya zimba delikleri igermeyen ortamlar. 

• Uzerinde kurumamis yapistirici, duzeltme sivisi veya murekkep olmayan ortamlar. 

Not ADF'ye karbonlu gok sayfali formlar, saydamlar, dergi sayfalari, arkasi 
yapiskan kagitlar ve hafif, ince kagitlar koymaym. 

ADF'ye birorijinali yerlestirmeden once, kivrilmis veya burusmus ise duzeltin, 
uzerinde zimba, atag veya herhangi bir malzeme varsa bunlari gikarm. 

Otomatik beige besleyiciden tarama konusuna geri don. 

Orijinalleri ADF'ye yukleme 

1 Benzer boyutta sayfalardan olusan desteyi beige giris tepsisine, yuzleri yukari 
bakacak ve ilk sayfa ustte olacak sekilde yerlestirin. 
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2 Desteyi ortalamak igin kagit kilavuzlanm ayarlaym. 

3 Taramaya baslamak igin on panel dugmesine basin veya HP Yonlendirici'yi 
kullanm. Tarama islemini bitirmek igin ekrandaki yonergeleri uygulayin. 

Otomatik beige besleyiciden tarama konusuna geri don. 

iki tarafh belgeleri ADF'den tarama 

1 Orijinallerinizi yukleyin. Bkz. Orijinalleri ADF'ye yukleme. 

2 HP Yonlendirici'yi agin. HP Yonlendirici'de Beige Tara dugmesini tiklatm. 

3 HP Tarama iletisim kutusu goruntulenir. 

4 Orijinalin her iki yiiziinii de taramak ister misiniz? altinda Evet, iki yuzunu de 
tara'yi segin ve ardmdan Tara'yi tiklatm. 

5 Tarama islemini tamamladigmizda Bitti'yi tiklatm; yazilim taranan dosyayi 
belirtilen konuma gonderir. 

Tek tarafli tarama, ADF'nin varsayilan tarama yontemidir. Bu varsayilan ayari iki tarafh 
tarama seklinde degistirmek igin masaustunuzden HP Yonlendirici'yi agin, Ayarlar'i, 
Tarama Ayarlan ve Tercihler'i ve ardmdan Tarama Tercihleri'ni tiklatm. Otomatik 
sekmesini tiklatm ve varsayilan olarak atamak istediginiz ayari segin. 

Not Turn sayfa boyutlari iki tarafh taranamaz. Ortamlar hakkinda daha fazla bilgi 
almak igin bkz. ADF igin kabul edilir ortam segme. 

Tarama islemini TWAIN kullanan bir goruntuleme yazilimmdan yapiyorsaniz, HP 
Scanjet 7600 serisi Beige ISI/TWIN yazilimi parlaklik ve karsitlik ile ilgili ek ozellikler 
sunar ve iki tarafh tarama islemini daha iyi kontrol edebilmenizi saglayarak 
performansi artirir. HP Scanjet 7600 serisi Beige ISI/TWIN yazilimmi yukleme 
hakkinda daha fazla bilgi almak igin bkz. Tarayici yazilimim yukleme. 

Otomatik beige besleyiciden tarama konusuna geri don. 

ADF'den kopyalama 

Birden fazla orijinali ADF'den taramak ve bir yaziciya gondermek igin Kopyala 
dugmesini (C5) kullanabilirsiniz. Kopyalama islevi, varsayilan ayar olarak en son 
yaptigmiz kopyalamada kullanilan ayarlan kullanir. Daha fazla bilgi igin bkz. Kopyalama. 

Otomatik beige besleyiciden tarama konusuna geri don. 
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4 Slaytlan ve negatifleri tarama 




Bu bolum slaytlan ve negatifleri taramak igin saydam adaptorunun (TMA) kurulumu ve 
kullanimi ile ilgili bilgi igermektedir. TMA'yi 35 mm slaytlan veya negatifleri taramak 
igin kullanabilirsiniz. 

• Saydam ortamlan tarama ile ilgili ipuglan 

• Saydam adaptoru (TMA) kablosunu takma 

• Slaytlan veya negatifleri tarama 



• Saydam adaptorunun (TMA) kabul edebileceginden daha buyuk boyutlara sahip 
ogeleri taramak igin, saydam ortami tarayici caminm uzerine yerlestirin, saydam 
ortamm uzerine beyaz bir sayfa koyun ve her zamanki gibi tarayin. 

• 35 mm slayt veya negatif tararken, tarayici yazilimi goruntuyu otomatik olarak 
yaklasik 11 cm x 1 5 cm (4 x 6 ing) boyutlanna buyutur. Son goruntunun daha 
buyuk veya daha kuguk olmasmi istiyorsaniz, olgeklemeyi istediginiz son 
boyutlara ayarlamak igin tarayici yazilimmdaki Yeniden Boyutlandir aracini 
kullanm. Tarayici, ortami segtiginiz boyuta gore tarayacak ve tarama 
gozunurlugunu segilen tarama gozunurlugune uygun sekilde ayarlayacaktir. 

• 35 mm slaytlan veya negatifleri TMA'yi kullanarak taramak igin tarayicinin 
onunde bulunan Resim Tara dugmesini ([*]) veya HP Yonlendirici'de Slayt/ 
Negatif Tara dugmesini tiklatin. 

Slaytlan ve negatifleri tarama konusuna geri don. 



Saydam adaptoru (TMA) kablosunu takma 



TMA bir isik kaynagi, konum plakasi ve ortam tutucusu igerir. TMA'nm turn 
bilesenlerinin mevcut oldugundan emin olun. 



1 Negatif i§ik maskesi 



2 


Negatif tutucusu 


3 


Konum plakasi 


4 


Slayt isik maskesi 


5 


Isik kaynagi ve slayt tutucusu 



TMA kablosunu tarayiciya baglayin 

1 Elektrik kablosunu tarayicidan gikann. 

2 Tarayicinin arkasindaki yuvarlak TMA baglanti noktasmi bulun. 




Saydam ortamlan tarama ile ilgili ipuglan 
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3 TMA kablosunu bostaki ucundan tutarak konektoru, ok isareti ust tarafa gelecek 
bigimde hizalayin. 



TMA kablosu ve baglanti noktasi 

4 Konektoru yavasga TMA baglanti noktasina takm. 

ADikkat uyarisi Kabloyu TMA baglanti noktasina takmak igin zorlamaym. 
Kabloyu zorlarsaniz igerideki pimleregilebilirveya kirilabilir. 

5 Elektrik kablosunu yeniden baglaym. 
Slaytlari ve negatifleri tarama konusuna geri don. 



Standart 35 mm slaytlari veya negatifleri taramak igin saydam adaptoru (TMA) isik 
kaynagmi ve konum plakasmi kullanin. Negatifler igin negatif tutucusunu kullanm. 
Ugten az slayt tarayacaksaniz, slayt isigi maskesini kullanin; dort kareden az negatif 
tarayacaksaniz negatif isik maskesini kullanin. 

• Tarama surecini ba§latma 

• Slaytlari TMA isik kaynagma yukleme 

• Negatifleri TMA isik kaynagma yukleme 

• Tarama surecini tamamlama 

• TMA'yi kullanarak tarama sirasinda birgoruntuyu ayarlama 
Slaytlari ve negatifleri tarama konusuna geri don. 



Tarama surecini baslatma 

1 Konum plakasmi tarayici cammin ustune yerle§tirin ve ba§vuru isaretlerini 
tarayicidakilerle hizalayin. 




Slaytlari veya negatifleri tarama 
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Konum plakasini tarayici caminin ustune yerlestirin 

2 Slaytlari veya negatifleri TMA isik kaynagina yerlestirin. Bkz. Slaytlan TMA isik 
kaynagina yukleme veya Negatifleri TMA isik kaynagina yukleme. 

Slaytlan veya negatifleri tarama konusuna geri don. 

Slaytlari TMA i§ik kaynagina yukleme 

1 En gok ug slayti saydam adaptoru (TMA) isik kaynagimn alt tarafmdaki slayt 
tutucusuna yerle§tirin. 

Not TMA i§ik kaynagi tarayici caminin uzerindeyken slaytm parlak yuzunun 
tarayici camma dogru baktigmdan emin olun. (Emulsiyonun oldugu taraf mattir.) 

2 Ugten daha az sayida slayt tariyorsaniz, son slayti yukledikten sonra slayt isik 
maskesini takin. 




Slayt i§ik maskesi ile slayt tutucusuna bir slayt yerlestirin 

Slaytlari veya negatifleri tarama konusuna geri don. 

Negatifleri TMA i§ik kaynagina yukleme 

1 Negatif seridi negatif tutucusuna yerlestirin. Negatif tutucusu, normalde slayt 
tutucusunun igerisindeki TMA isik kaynaginda saklanir. 

Not TMA i§ik kaynagi tarayici caminin uzerindeyken negatifin parlak yuzunun 
tarayici camma dogru baktigmdan emin olun. 
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ADikkat uyarisi Negatifler kolayca zarar gorebilir. Yalnizca yanlarma 
dokunun. 

2 Dort kareden daha azsayida negatif tariyorsaniz, son negatif seridini 
yerlestirdikten sonra negatif isik maskesini takm. Duzgun bir sekilde yerlestirmek 
igin negatif isik maskesindeki ok isaretlerini kullanm. 

3 Negatif seridi negatif tutucusuna yukleyin. 




4 Negatif tutucusunu, TMA i§ik kaynaginin alt tarafmdaki slayt tutucusuna yerlestirin. 




Slaytlari veya negatifleri tarama konusuna geri don. 

Tarama surecini tamamlama 

1 Saydam adaptoru (TMA) isik kaynagini, slaytlann veya negatiflerin yuzu alt tarafa 
gelecek §ekilde konum plakasma yerlestirin. TMA kablosunun, konum plakasinda 
basvuru i§aretlerinin oldugu taraftaki oyuga oturmasi gerekir. 




TMA isjk kaynagini konum plakasmm iizerine yerle§tirin. 

2 Tarayicmin onunde bulunan Resim Tara dugmesine (Q) basin. 
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3 HP Tarama iletisim kutusunda Slaytlari saydam adaptorunu kullanarak tara'yi 
veya Negatifleri saydam adaptorunu kullanarak tara'yi segin. Tara'yi tiklatin. 

4 Tarama i§lemini tamamladiginizda baska birslayt veya negatif taramak igin 
Tara'yi veya Bitti'yi tiklatin. 

Taranan goruntunun son segim alaninda daha fazla denetime sahip olmak istiyorsaniz 
HP Tarama iletisim kutusunda Onizlemeyi Goster'i segin veya HP Yonlendirici'de 
Slayt/Negatif Tara dugmesini kullanin. Onizleme iletisim kutusunda slaytin veya 
negatifin taramak istediginiz alanmi segebilirsiniz. Bir segim tutamagini tiklatip tutabilir 
ve alani goruntunun son tarama alanmi kare igine alacak sekilde ayarlayabilirsiniz. 
Ardindan tarama islemini baslatmak igin onizleme penceresinde Kabul Et dugmesini 
tiklatmaniz gerekir. Yazilim goruntuyu HP Image Zone'a gonderir. 




Son tarama alani 

Slaytlari veya negatifleri tarama konusuna geri don. 

TMA'yi kullanarak tarama sirasinda bir goruntuyu ayarlama 

Tarama onizlemesi sirasinda saydam adaptorunu (TMA) kullanarak taradiginiz 
slaytlarda ve negatiflerde istege bagli ayarlamalar yapabilirsiniz. Ayarlama yapmaya 
karar vermeden once taramak istediginiz goruntu alanmi gorene kadar segim alani 
gevresindeki tutamagi segip surukleyin. Bu islem, yazilimm slayti veya negatifi dogru 
goruntulemesini saglar. 

Daha fazla bilgi almak igin Taranan bir goruntuyu onizleme bolumune bakin. 

Not 35 mm slayt veya negatif tararken, tarayici yazilimi goruntuyu otomatik olarak 
yaklasik 11 cm x 1 5 cm (4 x 6 ing) boyutlarina buyutur. Son goruntunun daha buyuk 
veya daha kuguk olmasini istiyorsaniz, olgeklemeyi istediginiz son boyutlara 
ayarlamak igin tarayici yazilimmdaki Yeniden Boyutlandir aracini kullanin. Tarayici, 
ortami segtiginiz boyuta gore tarayacak ve tarama gozunurlugunu segilen tarama 
gozunurlugune uygun §ekilde ayarlayacaktir. 

Slaytlari veya negatifleri tarama konusuna geri don. 
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Bakim 



Bu bolumde tarayicinin bakimimn nasil yapilacagi anlatilmaktadir. 

• Tarayicinin cammi temizleme 

• Saydam adaptorunu (TMA) temizleme 

• Otomatik beige besleyicinin (ADF) temizligi ve bakimi 

• Bakim ve tarayici sarf malzemeleri siparis etme 

Tarayicmizi duzenli bir §ekilde temizlemeniz tarayici performansinm optimal duzeyde 
tutulmasina yardimci olur. Bakim gereksinimi kullanim miktari, otomatik beige 
besleyiciden (ADF) beslenen ortam turu ve gevre kosullan gibi etkenlere bagli olarak 
degisir. Gerektiginde rutin temizlik yapmalismiz. 

Rutin bakim temizlik ve bakim kapsaminda tarayici cami, saydam adaptoru (TMA) ve 
otomatik beige besleyici (ADF) temizlenmelidir. 

ADikkat uyansi Kenarlari keskin ogeleri tarayiciya yerlestirmeyin. Bunlar 
tarayiciya zarar verebilir. Birogeyi tarayici caminin ustune koymadan once 
ogede kurumamis yapistirici, duzeltme sivisi veya cama bulasabilecek diger 
maddelerin bulunmadigindan emin olun. 

Tarayicinin cammi temizleme 

1 Evrensel seri arabirim (USB) kablosunu ve elektrik kablosunu tarayicidan gikarm. 

2 Cami yumusak cam temizleyici ile nemlendirilmis tuy birakmayan, yumusak bir 
bezle temizleyin ve kuru, yumusak, tuy birakmayan bir bezle kurulayin. 

ADikkat uyansi Yalnizca cam temizleyicisi kullanm. Tarayici camina zarar 
verebileceginden asindincilar, aseton, benzen ve karbon tetraklorur 
kullanmayin. Camda gizgiler birakabileceginden izopropil alkol kullanmayin. 

Cam temizleyicisini dogrudan camm ustune puskurtmeyin. Cokfazla cam 
temizleyicisi kullanildiginda, temizleyici ko§elerden sizarak tarayiciya zarar 
verebilir. 

3 Bitirdiginizde USB kablosunu ve elektrik kablosunu yeniden tarayiciya takin. 

Not Tarayici caminin alt yuzeyinin temizlenmesi ile ilgili yonergeler igin www.hp.com/ 
support sitesini ziyaret edin. 

Bakim konusuna geri don. 

Saydam adaptorunu (TMA) temizleme 

TMA'yi yumusak ve kuru bir bezle silin. Gerekirse beze hafifge cam temizleyicisi 
puskurtun ve TMA'yi oyle silin. 

Bakim konusuna geri don. 
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Otomatik beige besleyicinin (ADF) temizligi ve bakimi 

Kullamm miktan ve beslenen medya turune bagli olarak ADF'nin duzenli temizlenmesi 
gerekir. ADF kullamlarak taranan goruntulerde dikey gizgiler beliriyorsa, ADF'den 
beslenen ortam kirli veya tozlu ise ya da ortam tozluysa ADF'yi bir HP ADF temizleme 
bezi ile temizleyin. ADF'yi haftada birkag kez kullamyorsaniz temizleme isleminin aylik 
olarak yapilmasi onerilir. Tarayiciniza uygun bir temizleme duzeni belirleyin. 

ADF'nin temizligini ve bakimini yapmak igin asagidaki yontemleri uygulayin: 

• Temizleme bezini ADF'den gegirme 

• ADF penceresini temizleme 

• Besleme makarasi aksamini elle temizleme 

• ADF'nin bakimi 

Bakim konusuna geri don. 

Temizleme bezini ADF'den gecirme 

1 Mandaldan baslayarak kilitli kutuyu agin, igerideki temizleme bezini yirtmamaya 
ozen gosterin. 

2 Temizleme bezini gikarin ve agin. 

3 Agtiginiz temizleme bezini kagit giris tepsisine yerlestirin. 

4 Beige Tara dugmesine ((D) basin. 
Temizleme bezi ADF'den geger. 

ADikkat uyarisi Bir sonraki adima gegmeden once bilesenlerin kurumasi 
igin iki dakika bekleyin. 

5 Uzeri yazili en fazla be§ adet sayfayi kagit giri§ tepsisine yerle§tirin. Tarayin ve 
sonucuna bakin. 

6 Qizgiler hala gorunuyorsa, 3- 5 arasmdaki adimlari tekrarlaym. Temizleme bezi 
ADF'de en fazla be§ kez kullanilabilir. 

Not Temizleme bezini ADF'den gegirdikten sonra taradiginiz goruntulerde hala 
gizgiler olusuyorsa ADF penceresini temizlemeniz gerekebilir (daha fazla bilgi almak 
igin bkz. ADF penceresini temizleme). 

Otomatik beige besleyicinin (ADF) temizligi ve bakimi konusuna geri don. 

ADF penceresini temizleme 

Taradiginiz goruntulerde gizgiler olusuyorsa, ADF penceresini temizleyerek bu sorunu 
giderebilirsiniz. Saydam ADF penceresini gikarmak, temizlemek ve ADF'deki yerine 
yerlestirmek igin asagidaki adimlari uygulayin. 

1 Elektrik kablosunu ve tarayicidan ADF'ye giden konektoru gikarin. 
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2 ADF'yi agip dogrudan yukari gekerek ADF'yi tarayicidan gikarm. 

3 ADF penceresinin kilidini agin. 




a ADF'nin alt bolumunde mavi yesil dikdortgenler igeren saydam ADF 

penceresini bulun. 
b Mavi yesil dikdortgenin yanindaki mandallardan birine basin, 
c Mavi yesil dikdortgeni tarayicinin en yakin kenarma dogru gekin. 
d Diger mandal ve mavi ye§il dikdortgen igin ayni adimlari tekrarlayin. 

4 ADF penceresini ADF'den gikarm. 




5 §effaf plastik alani bir HP ADF temizleme bezi veya temiz, kuru, tuy birakmayan 
bir bezle temizleyin. Yerine yerlestirmeden once her iki tarafmi da temizleyin. Her 
iki tarafm da kuru oldugundan ve leke kalmadigindan emin olun. 
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6 ADF penceresini yerine yerlestirin. 




a ADF'nin altina takili buyuk gri plastik filmi yavasga kaldinn. 
b Saydam ADF penceresinin temiz kenarini gri plastik filmin altina sokun. 
c ADF penceresini yerine oturana kadar ileri dogru kaydirm. 
d ADF penceresinin ortasmdaki mavi yesil dikdortgenin gri mandalm ustunde 
degil altinda kaldigindan emin olun. 

7 ADF'yi tarayiciya takin. 

8 ADF konektorunu tarayiciya takin ve ardmdan tarayicinin elektrik kablosunu takin. 

9 ADF'yi kullanarak bes adet beige taraym. Sonuglanna bakin. Taranan 
goruntulerde hala gizgiler varsa HP Musteri Destegi'ni arayin. Yeni birseffaf ADF 
penceresi/optik aksami (C9915-6001 1) siparis etmeniz gerekebilir. 

Otomatik beige besleyicinin (ADF) temizligi ve bakimi konusuna geri don. 

Besleme makarasi aksamini elle temizleme 

1 Kapakgigi agin ve yesil mandali tamamen agik konuma getirin. Besleme 
makarasi aksaminin neredeyse dikey bir konuma gelmesi gerekir. 
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ADF besleme makaralarim ortaya gikarmak igin yesil mandali kaldirm 

2 Besleme makaralannin her birini ve makaralann altinda bulunan kauguk yastiklan 
temizlemek igin bir HP ADF temizleme bezi kullanin. 

Not HP ADF temizleme beziniz yoksa, izopropil alkolle nemlendirilmis tuy 
birakmayan bir bez kullanin. 

3 Kagit tozlanni temizlemek igin kuguk kauguk yastigm altindaki alani silin. 

4 Yesil mandali ve besleme makarasi aksamini indirin. 

5 Kapakgigi kapatm. 

Otomatik beige besleyicinin (ADF) temizligi ve bakimi konusuna geri don. 

ADF'nin bakimi 

Sik sik besleme hatalari olusuyorsa asagidaki adimlari uygulaym: 

1 Besleme makarasi aksamini elle temizleyin. Bkz. Otomatik beige besleyicinin 
(ADF) temizligi ve bakimi. 

2 Kagitlar hatali beslenmeye devam ediyorsa, ADF Makara Degistirme kitini siparis 
edin ve kurun. ADF Makara Degistirme kitinde makara mekanizmasi, ayirici 
yastik, ayirici yastik igin yeni vidalar ve degistirme yonergeleri bulunur (daha 
fazla bilgi almak igin bkz. Bakim ve tarayici sarf malzemeleri siparis etme). 

Otomatik beige besleyicinin (ADF) temizligi ve bakimi konusuna geri don. 

Bakim ve tarayici sarf malzemeleri siparis etme 

Bakim pargalarini gevrimigi olarakwww.hp.com/support/scannersupplies adresinde 
bulunan tarayici destek Web sitesinden satin alabilirsiniz. HP ADF temizleme bezi 
veya ADF makara degistirme kiti gibi pargalar igin dunya genelinde teslimat 
yapilmaktadir. 

Bakim konusuna geri don. 
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Sorun Giderme 



Bu bolumde tarayicida, otomatik beige besleyicide (ADF) ve saydam adaptorunde 
(TMA) karsilasilan genel sorunlara yonelik gozumler anlatilmaktadir. 

• Tarayicinin yuklenmesi veya kurulumu ile ilgili sorunlar 

• Tarayicinin baslatilmasi veya donanim sorunlari 

• Tarayici islem sorunlari 

• Otomatik beige besleyici (ADF) ile ilgili sorunlar 

• Saydam adaptoru (TMA) ile ilgili sorunlar 

• Slaytlar ve negatifler ile ilgili sorunlari gozme 

• Yuksek gozunurlukte tarama 



Tarayicinin yuklenmesi veya kurulumu ile ilgili sorunlar 



Bu bolumde yukleme ve kurulum sorunlari ile ilgili gozumler anlatilmaktadir. 

• Yonetici ayricaliklarini kullanma 

• Yazilimi kaldirma 

• Kablolari denetleme 

Sorun Giderme konusuna geri don. 



Tarayiciyi Microsoft® Windows® 2000 veya Windows XP isletim sistemine sahip bir 
bilgisayara kuruyorsaniz, Yonetici olarak oturum agmis olmaniz gerekir. Yonetici 
olarak oturum agma konusunda bilgi igin isletim sisteminizin Yardim'ina bakin. 

Tarayicinin yuklenmesi veya kurulumu ile ilgili sorunlar konusuna geri don. 



Tarayicmizla birlikte verilen HP yazilimmi kaldirmak igin asagidaki yordamlari 
uygulayin: 

1 Gorev gubugunda Baslat'i tiklatin, Ayarlar'i segin ve ardmdan Denetim 
Masasi'ni tiklatin. 

Not Windows XP'de Baslat menusunde Denetim Masasi'ni tiklatin. 

2 Program Ekle/Kaldir'i gift tiklatin. 

Not Windows XP'de bu Program Ekle veya Kaldir'dir. 

3 HP Scanjet 7650 girisini tiklatin ve ardmdan Kaldir'i tiklatin. 
Bu islem HP Tarama yazilimmin kaldirilmasmi saglar. 

4 HP Image Zone girisini tiklatin ve ardmdan Kaldir'i tiklatin. 
Bu islem HP Image Zone yazilimmin kaldirilmasmi saglar. 

5 Tarayicmizla birlikte verilen HP Image Zone yazilim CD'sini kullanarak yeniden 
yukleyin. CD'yi yerlestirdiginizde yukleme arabirimi otomatik olarak baslar. 
Yuklemek igin HP Image Zone yazilimmi segin. 



Yonetici ayricaliklarini kullanma 



Yazilimi kaldirma 
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Tarayicimn yuklenmesi veya kurulumu ile ilgili sorunlar konusuna geri don. 
Kablolan denetleme 



Kablo turu 


isjem 


Elektrik kablosu 


Elektrik kablosu tarayici ile bir elektrik prizi arasina baglanir. 

• Elektrik kablosunun tarayici ile galisir durumdaki bir 
plpktrik nri7inp vpva hir vi"ikc;pk nprilim knniviipiic;ijn3 
sikica bagli oldugundan emin olun. 

• Elektrik kablosu bir yuksek gerilim koruyucusuna 
bagliysa, yuksek gerilim koruyucusunun prize takili ve 
agik oldugundan emin olun. 

• Elektrik kablosunu tarayicidan gikarin ve bilgisayari 
kapatm. 60 saniye sonra, sirasiyla, elektrik kablosunu 
yeniden tarayiciya baglayin ve bilgisayari agin. 


USB kablosu 


USB kablosu tarayici ile bilgisayar arasina baglanir. 

• Tarayici ile birlikte verilen kabloyu kullanin. Farkli bir USB 
kablosu tarayici ile uyumlu olmayabilir. 

• USB kablosunun tarayici ile bilgisayara sikica bagli 
oldugundan emin olun. 

USB ile ilgili daha fazla sorun giderme bilgisi igin www.hp.com/ 
support adresine girin, ulkenizi/bolgenizi segin ve USB sorun 
giderme konularmi bulmak igin arama aracini kullanin. 



Tarayicimn yuklenmesi veya kurulumu ile ilgili sorunlar konusuna geri don. 



Tarayicimn ba§latilmasi veya donanim sorunlan 

Bu bolumde tarayicimn baslatilmasi ve donanim sorunlan ile ilgili gozumler 
anlatilmaktadir. 

• Tarayiciyi sifirlama 

• Tarayici donanimini smama 

• Tarayici dogru galismiyor 

Sorun Giderme konusuna geri don. 

Tarayiciyi sifirlama 

Tarayiciyi kullanmaya galistigimzda "Tarayici baslatilamadi" veya "Tarayici 
bulunamadi" gibi bir hata mesaji alirsaniz asagidaki yordamlari uygulayin: 

1 HP Image Zone yazilimmi agiksa kapatm. 

2 Tarayiciyi bilgisayara baglayan kabloyu gikarin. 

3 Elektrik kablosunu fisten gekerek tarayiciyi kapatm. 

4 Bilgisayari kapatm, 60 saniye bekleyin ve bilgisayari yeniden agin. 

5 Elektrik kablosunu yeniden fise takarak tarayiciyi agin. 

6 Tarayiciyi bilgisayara baglayan kabloyu yeniden takm (mumkunse bilgisayardaki 
farkli bir USB baglanti noktasmi kullanin). 
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• Tarayicimn on panelindeki LCD'de "00" yazisinin belirmesi USB baglantismda 
birhata olustugunu gosterir. USB kablosunun tarayici ile bilgisayara sikica bagli 
oldugundan emin olun. 

• USB kablosunun tarayicimn arkasma dogru birsekilde takilmis oldugundan emin 
olun. Kablonun (konektorun) ucundaki USB sembolu yukari bakmalidir. USB 
kablosu dogru birsekilde baglandigmda hafif gevsekmis gibi durur. USB kablosu 
hatali birsekilde baglandigmda asin sikiymis gibi durur. 

• USB kablosunu bilgisayarinizm farkli bir USB baglanti noktasma takmayi deneyin. 

Tarayicimn baslatilmasi veya donamm sorunlari konusuna geri don. 

Tarayici donanimini sinama 

Tarayicimn donamm sorunu oldugunu dusunuyorsamz, kablolarm tarayiciya, 
bilgisayara ve gug kaynagina sikica bagli oldugundan emin olun. Kablolar dogru 
baglanmissa, asagidaki yordami uygulayarak tarayiciyi smaym: 

1 USB kablosunu ve elektrik kablosunu tarayicidan gikarm. 

2 USB kablosunu ve elektrik kablosunu tarayiciya yeniden takin. 

Tarayicimn tasiyicisi yaklasik 25 mm (1 ing) ileri ve geri hareket edecek ve lamba 
yanacaktir. 

Tasiyici hareket etmezse ve tarayici lambasi yanmazsa, tarayici donammmda sorun 
olabilir. Bkz. Uriin destegi. 

Tarayicimn baslatilmasi veya donamm sorunlari konusuna geri don. 

Tarayici dogru cahsmiyor 

Tarayicimz galismamaya baslarsa asagidaki adimlari sirasiyla uygulaym. Her 
adimdan sonra tarayicimn galisip galismadigmi gormek igin birtarama islemi ba§latm. 
Sorun devam ediyorsa bir sonraki adima gegin. 

1 Tarayicimn Kapali modda olmadigmdan emin olmak igin Gug Tasarrufu 
dugmesini kontrol edin. Dugme isigi yanip sonmuyor veya sabit duruyorsa, 
tarayiciyi yeniden agmak igin Gug Tasarrufu dugmesine bir kez kisa sureyle basin. 

2 Kablolardan biri gev§emi§ olabilir. Hem USB hem de gug kablosunun siki bir 
sekilde bagli oldugundan emin olun. 

3 Gug kablosunu prizden gikarip 60 saniye bekleyin ve yeniden takin. 

4 Bilgisayarimzi yeniden baslatin. 

5 Bilgisayanmzda bir yazilim gakismasi olabilir. Tarayici yazilimim kaldirip yeniden 
yuklemeniz gerekebilir. 

a Ba§lat'i, Ayarlar'i ve ardindan Denetim Masasi'ni tiklatm (Windows XP'de 

Basjat'i ve ardindan Denetim Masasi'ni tiklatm). 
b Program Ekle/Kaldir'i (Windows XP'de bu Program Ekle veya Kaldir 

olarak adlandinlir) ve ardindan HP Scanjet 7650 yazilimim segin. 
c Kaldir'i tiklatm. 

d Program Ekle/Kaldir'i (Windows XP'de bu Program Ekle veya Kaldir 

olarak adlandinlir) ve ardindan HP Image Zone yazilimim segin. 
e Kaldir'i tiklatm. 
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6 Tarayicimzla birlikte verilen HP Image Zone yazilim CD'sini kullanarak yeniden 
yukleyin. CD'yi yerlestirdiginizde yukleme arabirimi otomatik olarak baslar. 
Yuklemek igin HP Image Zone yazilimini segin. 

Tarayici yine galismiyorsa www.hp.com/support adresini ziyaret edin veya HP Musteri 
Destegi'ne basvurun. 

Tarayicmin baslatilmasi veya donanim sorunlan konusuna geri don. 

Tarayici i§lem sorunlan 

• Tarayici agilmiyor 

• Tarayici lambasi agik kaliyor 

• Tarayici hemen taramaya baslamiyor 

• Dugmeler galismiyor gibi gorunuyor 

• TWAIN uyumlu yazilim kullanarak goruntu almada olusan sorunlarin gozumu 

• Belgeleri veya metni (OCR) tararken olusan sorunlarin gozumu 

• Taranan resim bulanik 

• Tarayici gok yavas tariyor 

• Tarayici caminm temizlenmesi gerekiyor 

Sorun Giderme konusuna geri don. 

Tarayici agilmiyor 

On panel tarayici dugmelerine bastiginizda tarayici agilmiyorsa bu asagidaki iki 
nedene bagli olabilir: 

• Tarayici, Giic Tasarrufu dugmesinin iki saniyeden uzun sure basili tutulmasi 
nedeniyle Kapali modda olabilir. Tarayiciyi yeniden agmak igin Giic Tasarrufu 
dugmesine bir kez kisa sureyle basin. 

• Tarayici fisten gekilmis olabilir. Elektrik kablosunun tarayicidan veya gug 
kaynagmdan gikanlmami§ oldugundan emin olun. 

Tarayici lambasi agik kaliyor 

Tarayici belli bir sure kullanilmadiginda (yaklasik 15 dakika) tarayici lambasinm 
zaman asimina ugrayip otomatik olarak kapanmasi gerekir. Bu Gug Tasarrufu 
modudur. 

Tarayici lambasi agik kalirsa tarayicmin uzerindeki Giiq Tasarrufu dugmesine (t!)) 
kisa bir sure basarak elinizle kapatin. 

Tarayici islem sorunlan konusuna geri don. 

Tarayici hemen taramaya baslamiyor 

Tarayici bir sure kullanilmamissa, taramaya baslamadan once tarayici lambasinm bir 
sure ismmasi gerekebilir. Tarayici lambasinm isinmasi gerekiyorsa, tarama islemini 
yazilimi kullanarak veya bir tarama dugmesine basarak baslattiktan sonra ismmasi bir 
dakika surer. 

Tarayici islem sorunlan konusuna geri don. 
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Dugmeler cahsmiyor gibi goriiniiyor 

Her adimdan sonra dugmelerin galisip galismadigim gormek igin birtarama islemi 
baslatm. Sorun gozulmezse birsonraki adima gegin. 

• Kablolardan biri gevsemis olabilir. Hem USB hem de elektrik kablosunun siki bir 
sekilde bagli oldugundan emin olun. 

• Elektrik kablosunu gikarin ve yeniden takin. 

• Bilgisayarinizi yeniden baslatm. 

• Dugmeler devre disi birakilmis olabilir. Asagidaki yordami deneyin: 

- Denetim Masasi'nda Tarayicilar ve Kameralar i agip listeden tarayici 
modelinizi segin. 

- Ozellikler'i agin ve ardmdan Olaylar sekmesini tiklatin. Tarayici olaylari 
listesinden Beige Tara dugmesine basin. 

- HP Tarayici yazihmi segeneginin segili oldugundan emin olun. 

- Windows 98 ve Windows 2000: Aygit Olaylarmi Devre Disi Birak 
segeneginin isaretli olmadigindan emin olun. 

- Windows Me ve Windows XP: Hicbir Sey Yapma segeneginin isaretli 
olmadigindan emin olun. 

Tarayici islem sorunlari konusuna geri don. 

TWAIN uyumlu yazihm kullanarak goriintii almada olusan sorunlarin gozurnu 

Bilgisayannizda hem HP Image Zone hem de HP Scanjet 7600 serisi Beige ISI/ 
TWAIN yazihmi yukluyse, biryazilim programindan goruntu almaya galistigimzda iki 
segenek karsmiza gelir. 

Beige yonetimi veya 6zelle§tirilmi§ ticari programlar igin HP Scanjet 7600 serisi Beige 
ISIS/TWAIN'i segin. En gok kullanilan goruntuleme programlari igin HP Scanjet 7600 
serisi TWAIN'i segin. 

TWAIN hakkinda daha fazla bilgi almak igin www.twain.org adresini ziyaret edin. 
Tarayici islem sorunlari konusuna geri don. 

Belgeleri veya metni (OCR) tararken olu§an sorunlarin cozumii 

Tarayici birsayfadaki metni bilgisayannizda duzenleyebileceginiz metin haline 
donusturmek igin optik karakter tanima (OCR) ozelligini kullanir. 

• Metni tarayabiliyor ancak uzerinde degisiklik yapamiyorsaniz tarama islemi 
sirasindaki a§agidakileri uyguladiginizdan emin olun: 

- HP Tarama (Belge'yi segin.) 

- Duzenlenebilir metin igin taransin mi? (Evet'i segin.) 

• Ozellikle orijinal silik veya lekeli bolumler igeriyorsa, taranan metin 
bilgisayannizda tarn olarak orijinalin gorundugu gibi gorunmeyebilir. Ornegin bazi 
karakterler yanli§ veya eksik olabilir. Metni duzenlerken taranan metni orijinal ile 
karsilastinn ve gereken duzeltmeleri yapin. 

HP Yonlendirici'yi agin, Ayarlar'i, Tarama Ayarlari ve Tercihleri'ni ve ardmdan 
Dugme Ayarlan'ni tiklatin. 

Dugme Ayarlari iletisim kutusunda Beige Tara dugmesi (On Panel) veya Beige 
Tara dugmesi (Yonlendirici) ve ardmdan Beige Tarama Ayarlarmi Degistir 
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dugmesini tiklatin. Beige tarama islemini ozellestirmek igin kullanabileceginiz gok 
sayida segenek bulunmaktadir. 

Not OCR yazilimi, tarayicinin kurulumu sirasinda HP Tarama yazilimi yuklenirken 
otomatik olarak yuklenir. 

Tarayici islem sorunlan konusuna geri don. 

Taranan resim bulanik 

Taradiginiz ogenin tarayici camina tarn olarak temas etmesi onemlidir. Taranan 
goruntu net degilse ogenin tarayici camina tarn olarak temas edip etmedigini kontrol 
edin. 

Tarayici islem sorunlan konusuna geri don. 

Tarayici gok yava§ tariyor 

• Duzenlemek uzere bir metin tariyorsaniz, optik karakter tanima (OCR) programi 
normal olarak tarayicinin daha yavas taramasina neden olur. Ogenin taranmasini 
bekleyin. 

• Bazi varsayilan ayarlar tarayicinin daha yavas taramasina neden olabilir. HP 
Yonlendirici'yi agin, Ayarlar'i, Tarama Ayarlari ve Tercihleri'ni ve ardindan 
Tarama Tercihleri'ni tiklatin. Kalite/Hiz sekmesinde Maksimum piksel 
derinliginde tara onay kutusunun segimini kaldirin. 

• Cozunurluk gok yuksek ayarlanmis olabilir. Cozunurlugu daha dusuk bir seviyeye 
ayarlaym. Tarayici yazilimi goruntu kalitesiyle dosya boyutu arasindaki en iyi 
dengeyi saglamak igin gozunurlugu otomatik olarak seger. 

Cozunurlugu degistirmek igin HP Yonlendirici'yi agin ve Ayarlar'i tiklatin. Tarama 
Ayarlari ve Tercihler'i segin ve ardindan Dugme Ayarlan'ni tiklatin. Dugme 
Ayarlari ileti§im kutusu goruntulenir. Resim Tara (On Panel) veya Resim Tara 
(Yonlendirici) sekmesini segin ve ardindan Resim Tarama Ayarlanni Degi§tir 
dugmesini tiklatin. Cozunurlugu degistirmek igin Tarama Ayarlari sekmesindeki 
asagiya agilan listeyi kullanin. 

Tarayici i§lem sorunlan konusuna geri don. 

Tarayici caminin temizlenmesi gerekiyor 

Asagidaki durumlarda tarayici camini temizleyin: 

• Cama murekkep bulastiginda 

• Camda parmak izleri varsa 

• Ogelerin uzerinde asm toz veya kir oldugunda 

• Taranan goruntulerde lekeler veya diger izler olusuyorsa 

• Camda bulaniklik veya toz varsa 

Yeni bir goruntu taramadan once camin tamamen kurumasini bekleyin. 
Daha aynntili bilgi igin bkz. Bakim. 
Tarayici islem sorunlan konusuna geri don. 
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Otomatik beige besleyici (ADF) ile ilgili sorunlar 

ADF'den tarama yaparken karsilasabileceginiz sorunlari gozmek igin bu bolumu 
kullanm. 

• Kagit sikismasi, egrilik veya birden gok sayfanm beslenmesi 

• Tarayici ADF'den beslemiyor 

• Taranan goruntunun alti kesiliyor 

• Taranan goruntude gizgiler ve gizikler olusuyor 

• ADF'ye yuklenen bir beige surekli sikisiyor 

• ADF'deki sikismalari giderme 

Sorun Giderme konusuna geri don. 

Kagit siki§masi, egrilik veya birden 90k sayfanm beslenmesi 

• Sayfalar otomatik beige besleyiciye (ADF) beslenirken egri gibi gorunuyorsa (duz 
girmiyorsa), taranan goruntuleri yazilimda denetleyerek egri olmadigindan emin 
olun. 

• Sayfalar dogru yerlestirilmemis olabilir. Sayfalari duzeltin ve desteyi ortalamak 
igin kagit kilavuzlarim ayarlaym. 

• ADF giris veya gikis tepsilerindeki sayfa sayisi, maksimum sayidan fazla olabilir. 
Giris tepsisine daha az sayfa yukleyin ve gikis tepsisindeki sayfalari kaldirin. 

• Besleme hatalarmi azaltmak igin ADF'yi temizleyin. ADF'nin temizlenmesi 
hakkinda bilgi almak igin Otomatik beige besleyicinin (ADF) temizligi ve bakimi 
konusuna bakin. Temizlemeye iliskin bilgileri Web'de de bulabilirsiniz. 
www.hp.com adresine bakin ve "ADF'nin temizlenmesi ve bakimi" ve "temizleme 
bezi" konularini arayin. 

Bu islemler sorunu gozmezse, ADF Makara Degistirme kitini takin. ADF Makara 
Degistirme kitinde makara mekanizmasi, ayirici yastik ve ayirici yastigi 
degi§tirmek igin yeni vidalar bulunur. (Bkz. Bakim ve tarayici sarf malzemeleri 
sipari§ etme.) 

Otomatik beige besleyici (ADF) ile ilgili sorunlar konusuna geri don. 

Tarayici ADF'den beslemiyor 

• ADF kapakgigi siki kapanmamis olabilir. Kapakgigi agin ve sonra sikica 
bastirarak kapatm. 

• ADF donanimmda bir sorun olabilir. ADF'yi sinamak igin asagidaki yordami izleyin: 

- USB kablosu ile elektrik kablosunu tarayicidan gikarm. Elektrik kablosunun 
gug kaynagina bagli oldugundan emin olun. 

- ADF kablosunun tarayicmin ADF baglanti noktasina takili oldugundan ve 
ADF'nin giri§ tepsisinde en az iki sayfa kagit oldugundan emin olun. 

- Tarayicmin elektrik kablosunu yeniden takin ve gucun agik oldugundan emin 
olun. 

ADF kagit beslemiyorsa HP Miisteri Destegi ile baglanti kurun. 
Otomatik beige besleyici (ADF) ile ilgili sorunlar konusuna geri don. 
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Taranan goruntunun alti kesiliyor 

ADF, boyu 355,6 mm'ye (14,0 ing) kadar olan ortamlari isleyebilir. Ortam daha uzunsa 
bolumler halinde taramak igin tarayici camini kullanin. iki tarafli modda ADF uzunluk 
smiri 210 mm x 304,8 mm'dir (8,5 x 12 ing). 

Otomatik beige besleyici (ADF) ile ilgili sorunlar konusuna geri don. 



Taranan goriintiide cizgiler ve cizikler olu§uyor 

• Tarayicmin camini temizleyin. 

• Orijinallerin temiz, burusuk olmamasina dikkat edin. 

• Temizleme bezini ADF'den gegirin. ADF'nin temizlenmesi hakkinda bilgi almak 
igin Temizleme bezini ADF'den gegirme konusuna bakin. 

• Besleme makarasi aksamini elle temizleyin. ADF'nin temizlenmesi hakkinda bilgi 
almak igin Besleme makarasi aksamini elle temizleme konusuna bakin. 

• ADF penceresini temizleyin. ADF'nin temizlenmesi hakkinda bilgi almak igin ADF 
penceresini temizleme konusuna bakin. 

Otomatik beige besleyici (ADF) ile ilgili sorunlar konusuna geri don. 

ADF'ye yuklenen bir beige siirekli siki§iyor 

• Beige ADF olgutlerine uymuyordur. Daha fazla bilgi almak igin ADF igin kabul 
edilir ortam segme bolumune bakin. 

• Ogenin uzerinde zimba teli veya yapiskan not gibi gikarilmasi gereken 
malzemeler olabilir. 

Otomatik beige besleyici (ADF) ile ilgili sorunlar konusuna geri don. 

ADF'deki siki§malari giderme 

Sayfalar genelde basinda veya sonunda sikisir. Sikismayi giderip devam etmek igin 
uygun yontemi kullanin. 

Sayfanin basinda olusan bir sikismayi giderme 

1 ADF giris tepsisindeki turn sayfalari kaldirin. 

2 ADF kapagindaki kapakgigi kaldirin. 




ADF kapakcigim kaldirin 

3 Buyuk ye§il mandali (makaranm solunda) kaldirin ve sikisan kagidi yava§ga 
gikarin. 
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Mandah kaldinn ve sikisan kagidi gikarm 

4 Kapakgigi kapatm. Q it sesi duyana kadar sikica asagi bastinn. 




Kapakgigi kapatm 

5 Taranmamis sayfalari ADF gin's tepsisine yeniden yukleyin. 




Sayfalan giri§ tepsisine yeniden yukleyin 

6 Taramaya kaldiginiz yerden devam edin. 

Sayfanin sonunda olusan bir sikismayi giderme 

1 ADF giri§ tepsisindeki turn sayfalan kaldinn. 

2 Giri§ tepsisini ADF'den gikann. 
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Giris tepsisini tarayicidan gikarin 

3 Sikisan sayfayi ADF'ye beslendigi yonun tersine dogru yavasga gekerek ADF'den 
gikarin. 




Sikisan sayfayi disan dogru cekin 

4 Sikisan sayfayi hareket ettiremiyorsaniz, kapagi kaldirarak tamamen agik 

konuma getirin, sikisan sayfayi kapagin yanindaki silindirden kurtarin ve sayfayi 
yavasga ADF'den disari dogru gekin. 




ADF'yi agin ve sikisan kagidi gikarin 

5 Siki§ma giderildikten sonra giris tepsisini takin ve kapakgigi kapatin. Qit sesi 
duyana kadar her iki taraftan sikica a§agi bastirm. 

6 Taranmami§ sayfalari yeniden ust uste koyun ve tekrar ADF giris tepsisine 
yukleyin. 

7 Taramaya kaldiginiz yerden devam edin. 

Otomatik beige besleyici (ADF) ile ilgili sorunlar konusuna geri don. 

Saydam adaptoru (TMA) ile ilgili sorunlar 

Saydam adaptoru (TMA) kullanilarak taranan 35 mm slaytlar ve negatifler ile ilgili 
sorunlari gozmek igin bu bolumu kullanm. 

• TMA hig galismiyor 
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• Resim Tara iletisim kutusundaki slaytlari veya negatifleri segince TMA'da hig isik 
olmuyor veya gok az isik gorunuyor 

Sorun Giderme konusuna geri don. 



TMA hig gahsmiyor 

Adaptor kablosu dogru baglanmamis olabilir. Adaptor kablosunun tarayicinin 
arkasindaki TMA baglanti noktasina siki bir sekilde bagli oldugundan emin olun. 

Saydam adaptoru (TMA) ile ilgili sorunlar konusuna geri don. 



Resim Tara iletisim kutusundaki slaytlari veya negatifleri segince TMA'da hig isik 
olmuyor veya gok az isik gorunuyor 

Her adimdan sonra tarayicinin galisip galismadigim gormek igin bir tarama islemi 
baslatm. Sorun gozulmezse birsonraki adima gegin. 

1 TMA'nm tarayiciya bagli oldugundan emin olun. 

2 Resim Tara iletisim kutusunda Saydam Adaptorundeki Slaytlar veya Saydam 
Adaptorundeki Negatifler segeneklerinden birinin segili oldugundan emin olun. 

3 TMA'daki lamba galismiyor olabilir. Resim tara dugmesini ([*]) tiklatm ve isik 
olup olmadigina bakm. Lamba kinlmi§sa servis gerekir. Urun destegi bolumune 
bakin. 

4 TMA'nm kisa bir isinma modu vardir. Isigin yanip yanmadigmi gormek igin birkag 
saniye bekleyin. Tarama kalitesinin en iyi olmasi igin TMA'nm en az 30 saniye 
isinmasini bekleyin. 

Saydam adaptoru (TMA) ile ilgili sorunlar konusuna geri don. 



Slaytlar ve negatifler ile ilgili sorunlan gozme 

TMA kullanilarak taranmis olan 35 mm slayt ve 35 mm negatiflerle ilgili sorunlan 
gozmeye yardimci olmasi igin bu bolumu kullanin. 

• Goruntu buyutulemiyor 

• Yanli§ renk baskisi ya da goruntu gok agik veya gok koyu 

• Taranan goruntude genellikle pembe renkli bir ton var 

• Taranan goruntude noktalar veya gizgiler gikiyor 

• Taranan goruntuler koyu 

• TMA isik kaynagi agik olmasina karsin taranan goruntu siyah 

• Taranan goruntuler gok renkli dikey gizgilerin oldugu veya etrafmda bir okun 
bulundugu yatay gizgili bir kutu gibi gorunuyor 

Sorun Giderme konusuna geri don. 



Goruntu buyutulemiyor 

Yalnizca ekrandaki gorunumu degistiren Buyut dugmesini kullanmis olabilirsiniz. 
Taranan son goruntunun boyutunu degistirmek igin Yeniden Boyutlandir dugmesini 
kullanin. Daha fazla bilgi almak igin ekran Yardimi'nda icindekiler sekmesine gidin. 
Resimleri ve belgeleri tarama'yt, Onizleme sirasmda bir goruntuyu duzenleme'yi ve 
ardindan Bir goruntuyu yeniden boyutlandirma'yt tiklatm. 

Slaytlar ve negatifler ile ilgili sorunlan gozme konusuna geri don. 
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Yanh§ renk baskisi ya da goruntu 90k agik veya 90k koyu 

• Yazilim, tek bir slayt veya negatif yerine, pozu, alanin tamamma gore ayarliyor 
olabilir. Taramak istediginiz goruntu alanini gorene kadar segim alani 
gevresindeki tutamagi segip surukleyin. 

• Konum plakasi tarn olarak tarayici camina konulmamistir. Konum plakasinin 
tarayici camina tarn olarak konuldugundan emin olun. 

• TMA ile ug adetten daha az sayida slayt tariyorsaniz, slayt tutucuda kalan alani 
kapatmasi igin slayt isik maskesini kullanmaya dikkat edin. Bu islem, gereksiz 
isigin taramaya sizmasini onler. 

• TMA ile dort kareden daha az sayida negatif tariyorsaniz, negatif tutucuda kalan 
alani kapatmasi igin negatif isik maskesini kullanmaya dikkat edin. Bu islem, 
gereksiz isigin taramaya sizmasini onler. 

• Saydam malzemeler ile ilgili ayarlar ters olabilir. Slaytlar igin Saydam 
Adaptdrundeki Slaytlar'i veya negatifler igin Saydam Adaptorundeki 
Negatifler'i segtiginizden emin olun. 

Slaytlar ve negatifler ile ilgili sorunlari gozme konusuna geri don. 

Taranan goruntude genellikle pembe renkli bir ton var 

Goruntu, muhtemelen TMA veya konum plakasi olmaksizm taranmistir ve TMA isik 
kaynagi tarayici yatagina yanlis konulmustur. 

Slaytlar ve negatifler ile ilgili sorunlari gozme konusuna geri don. 

Taranan goruntude noktalar veya cizgiler cikiyor 

• Orijinal slayt veya negatifin bozuk veya kirli olup olmadigini denetleyin. 

• TMA'yi yumusak ve kuru bir bezle silin. Gerekirse, bezi yumusak bir cam 
temizleyiciyle hafifge nemlendirin. Yeni bir goruntu taramadan once camm 
tamamen kurumasini bekleyin. 

Slaytlar ve negatifler ile ilgili sorunlari gozme konusuna geri don. 

Taranan goruntuler koyu 

• Tara veya Kabul Et dugmesini tiklatmadan once TMA isiginin agik olup 
olmadigini denetleyin. 

• TMA isik kaynagindaki ampul kirilmis veya galismiyor olabilir. Lamba kirilmissa 
servis gerekir. 

• Segilen alan dogru olmayabilir. Cergeveyi almadan yalnizca fotografi kapsayan 
biralan segin. 

Slaytlar ve negatifler ile ilgili sorunlari gozme konusuna geri don. 

TMA i§ik kaynagi agik olmasina kar§m taranan goruntu siyah 

• HP Tarama yaziliminin Temel menusunde Daha Koyu/Daha Agik'i tiklatin. 

• Konum plakasi tarayici yatagina yanli§ konulmus olabilir. Konum plakasmi 
tarayici cammin ustune koyun ve ba§vuru isaretlerini tarayicidakilerle hizalayin. 

Slaytlar ve negatifler ile ilgili sorunlari gozme konusuna geri don. 
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Taranan goruntuler 90k renkli dikey cizgilerin oldugu veya etrafinda bir okun 
bulundugu yatay gizgili bir kutu gibi goriiniiyor 

Konum plakasi tarayici camina yanlis konulmus olabilir. Konum plakasini tarayici 
caminin ustune koyun ve basvuru isaretlerini tarayicidakilerle hizalaym. 

Slaytlar ve negatifler ile ilgili sorunlari gozme konusuna geri don. 

Yiiksek gozunurlukte tarama 

Goruntuleri tararken hangi gozunurlugun kullanilacagi onemli birkonudur. Mumkun 
olan en yuksek gozunurlukte mi taramalisiniz? Her zaman yaziciniz ile ayni 
gozunurlukte mi taramalisiniz? Bu sorulann yanitlari, kullandiginiz bilgisayarm turu ve 
taradiginiz resimleri ne sekilde kullanmak istediginiz gibi farkli etkenlere gore degisir. 

Yuksek gozunurluk, yalnizca gok kuguk goruntulerin boyunu buyutmek istediginizde 
gerekir (ornegin pul buyuklugunde bir goruntuyu veya 35 mm negatifleri veya renkli 
slaytlari tarayip bunlari A4 boyutuna buyutmek). Qogu durumda, optimal tarama, 
tarama gozunurlugunu goruntunun kullanim amacina uygun bir gozunurluge 
ayarlayarak elde edilebilir. Daha fazla bilgi almak igin bu bolumun ileriki 
bolumlerindeki tablolara bakm. 

Gerekenden fazla gozunurluk kullanarak taramak yalnizca dosya boyutunu buyutur, 
yazdirma i§ini yavaslatir ve bazi durumlarda goruntunun belirli yazicilarda 
yazdirilabilmesini engeller. 

• Cozunurluk nedir? 

• Cozunurluk nasil galisir 

Sorun Giderme konusuna geri don. 

Cozunurluk nedir? 

Asagidaki etkenler taranan goruntunun kalitesini onceden belirler: 

• Qozunurluk: Tarayicinin, birnesnenin ayrintilarini algilama derecesi; nokta 
basina resmi olu§turan piksellerin sayisi (ppi) veya ing basina resmi olusturan 
noktalarin sayisi (dpi) olarak olgulur. 

• Olgekleme: Taranan piksellerin veya noktalarin sayismi, yazici veya diger gikti 
aygitinin gerektirdigi ing basina nokta sayisma bagli olarak azaltip gogaltarak 
goruntuyu buyutme veya kugultme i§lemi. 

• Bit derinligi: Goruntudeki renk miktari; siyah beyaz bir bit, gri tonlama 8 bit ve 
renkli 24 bit veya 48 bit. 

Bir goruntunun gozunurluk miktari ve bit derinligi ne kadar yuksekse, o goruntunun 
uzerinde galismak igin gereken bellek miktari ve goruntuyu bir dosya olarak 
kaydetmek igin gereken disk alani o kadar artar. Tarayici yazilimmdaki gozunurluk 
ayarmin, gozunurluk ve olgeklendirme etkenlerinin bir birlesimi degil, goruntunun nihai 
goziinurlugu oldugunu unutmayin. Buna gore, gozunurluk 200 dpi ve olgekleme yuzde 
200 olarak ayarlandiginda, goruntunun buyuklugu iki katmi gikarildiktan sonra nihai 
goruntu yine 200 dpi olacaktir. 

Not En iyi sonucu elde etmek igin turn gozunurluk ve olgekleme ayarlarini tarama 
islemi sirasinda yapin. Bunlari daha sonra baska bir programda yaparsaniz goruntu 
kalitesi dusecektir. 
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Yuksek gozunurlukte tarama konusuna geri don. 

Cozunurluk nasil gah§ir 

Gergek ve algilanan gozunurluk arasinda farklilik vardir. HP Scanjet tarayiciniz 
algilanan gozunurlugu artirmak igin aradegerleme veya iyilestirilmis dpi denilen bir 
teknik kullamr. iyilestirilmis dpi, taranan goruntude, orijinali veya mevcut pikselleri 
bolerek orijinal piksellerin arasina yenilerini olusturan bir hesaplama islemidir. 
iyilestirilmis dpi gergek piksellerin ton araligini (renkli veya gri ton seviyeleri) hesaplar 
ve mevcut pikseller arasindaki gegisi yumusatan yeni pikseller olusturur. Ornegin, HP 
Scanjet 7600 serisi tarayicinm optik gozunurlugu 2400 x 2400 dpi degere sahiptir, 
ancak iyilestirilmis dpi daha yuksek bir gozunurluge getirilebilir. 

iyilestirilmis dpi degerinin tarayicmizm gergek gozunurlugunu artirmadigini ve taranan 
goruntunun daha fazla ayrmti igermesini saglamayacagim unutmamak gerekir. Bunun 
yerine, iyilestirilmis dpi'yi, goruntuleri bulamklasmadan veya yanm ton goruntuleri 
buyuturken desenler olusmasmi onleyerek olgeklendirmek veya buyutmek igin 
kullanabilirsiniz. 

Hem gergek hem de algilanan gozunurluk agismdan elde edilebilecek maksimum 
gozunurluk degeri, kullanilabilir disk alani, bellek, taranan goruntunun boyutu ve bit 
derinligi ayarlari gibi farkli etkenlere baglidir. Bu nedenle, sisteminize ve taradigmiz 
goruntuye bagli olarak belirli gozunurluklerde, ozellikle iyile§tirilmi§ dpi'de tarama 
yapamayabilirsiniz. Ornegin, ayni goruntuyu ve ayni dpi ayarlarmi kullanarak 24 bit 
renkli tarama islemi, 1 bit siyah beyaz tarama islemine gore en az 24 kat daha fazla 
bellek gerektirir. 

Yuksek gozunurlukte tarama konusuna geri don. 
Genel gozunurluk ayarlari 



Fotograflar igin genel gozunurluk ayarlari 



75 dpi 


Monitor veya Web, 256 renk veya gri tonlamali 


100 dpi 


300 dpi yazici, renkli veya gri tonlamali 


150 dpi 


600 dpi yazici, renkli veya gri tonlamali 


200 dpi 


Faks, renkli veya gri tonlamali 


300 dpi 


1200 dpi ve ustunde baski yapabilen yazicilar, renkli, gri tonlamali 
veya siyah beyaz bit eslem 




Qizimler igin genel gozunurluk ayarlari 


75 dpi 


Monitor veya Web, 256 renk, gri tonlamali, siyah beyaz bit eslem 


200 dpi 


Faks, renkli, gri tonlamali veya siyah beyaz bit eslem 


300 dpi 


300 dpi yazici, renkli, gri tonlamali veya siyah beyaz bit eslem 


600 dpi 


600 dpi yazici, renkli, gri tonlamali veya siyah beyaz bit eslem 
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Qizimler igin genel gozunurluk ayarlari 


600 dpi 


1200 dpi ve ustunde baski yapabilen yazicilar, renkli, gri tonlamali 




veya siyah beyaz bit eslem 



Yuksek gozunurlukte tarama konusuna geri don. 



Taranan ogelerin bilgisayannizda gosterilmesinde gozunurlugun etkisi 

Bir goruntuyu arkaplan olarak kullanmak veya bilgisayannizda goruntulemek 
istiyorsaniz, bilgisayar ekranmizin smirlamalarini goz onune alarak dusuk dpi 
degerlerinde taramaniz yeterli olacaktir. Ornegin, 800 x 600 piksel bir ekran 
gozunurlugu kullaniyorsaniz, gozunurluk degerini ing yerine piksel olarak belirleyip 
800 x 600 piksel deger segerek (17 ing bir monitorde yaklasik olarak 61 dpi) 
ayarlayabilirsiniz. 

Bilgisayarinizm ekran gozunurlugu goruntunuzun gozunurlugunden daha dusukse 
goruntu gok buyuk olacak ve ekrana sigmayacaktir. Dosyanizm buyuklugu de 
gerekenden fazla olacaktir. 

Yuksek gozunurlukte tarama konusuna geri don. 
Qozunurlugun yazdirmaya etkisi 

Taranan goruntu yazdirilacaksa, yazicinizin ozelliklerini dikkate alarak dusuk bir dpi 
degerlerinde taramak yeterli olacaktir. Ornegin, murekkep puskurtmeli ve lazer 
yazicilarin gogunda maksimum gozunurluk degeri 600 dpi oldugundan, goruntuyu 200 
dpi gozunurlukle taramak en iyi resmi elde etmenizi saglayabilir (taranan bir piksel, 
yazdirilan bir piksele gore daha fazla bilgi igerir). 

Goruntuniizu gri tonlamali birdosya olarak tariyorsaniz, tarama gozunurlugu 
yazicinizin ing ba§ina gizgi gozunurlugune uygun olmalidir. 

Yazicmm kullandigi yari tonlama islemi o yaziciya ait ozel dijital satir ekrani 
olusturmak igin yeter miktarda goruntu verisi kullandigindan, yuksek gozunurlukte 
taramak goruntunuzun her zaman daha iyi olacagi anlamina gelmez. Ba§ka bir 
deyisle, goruntunuzun gozunurlugu dijital satir ekrani olusturmak igin gereken 
gozunurlukten fazlaysa, yazici fazladan gelen bu veriyi kullanmaz. 

Yuksek gozunurlukte tarama konusuna geri don. 
Orijinal boyutun dosya boyutuna etkisi 

Taranan alanin boyutu gok onemlidir. Ornegin, 4 x 6 ing boyutundaki birfotografi 
maksimum iyilestirilmis dpi gozunurlukte, 24 bit renkli olarak taramak 64 terabayt'tan 
fazla disk alani gerektirir. Yani, bilgisayannizda bugun oldukga buyuk kabul edilen 50 
gigabaytlik bir sabit disk varsa, taranan resim igin 1000'den fazla sabit disk gerekir. Bir 
ing karenin 1/1 0'i kadar kuguk bir alan bile, maksimum gelistirilmis dpi'de 1 bit siyah 
beyaz goruntu olarak (24 bir renkli degil) tarandiginda, olusturulan sikistinlmamis 
dosya boyutu 9 gigabayttan fazladir. Taradigmiz goruntuden boylesine buyuk bir 
dosyayi olusturmayi basarsamz bile gok az sayida yazici veya bilgisayar ekrani bu 
buyukliikte bir dosyayi kullanabilir. 

Yuksek gozunurlukte tarama konusuna geri don. 
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Urun destegi 



Bu bolumde, telefon numaralari ve Web sitesi bilgileri dahil olmak uzere destek 
bilgileri bulunmaktadir. 

• Engelliler igin Web sitesi 

• HP Scanjet Web sitesi 

• Destek sureci 



Engelli musteriler www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv adresini 
ziyaret ederek yardim alabilirler. 

Urun destegi konusuna geri don. 



Farkli konularda bilgi almak igin www.hp.com adresini ziyaret edin: 

• Daha etkili ve yaratici tarama igin ipuglari 

• HP Scanjet surucu guncellemeleri ve yazilima erisim 

• Urununuzu kaydettirme 

• Haber bultenlerine, surucu ve yazilim guncellemelerine ve destek uyanlarma 
abone olma 

• Tarayici sarf malzemeleri satin alma 

Urun destegi konusuna geri don. 



HP destek sureci, en etkili olarak, asagidaki adimlan belirtilen sirada 
gergeklestirdiginizde galisir: 

1 Yazilim ve tarayici igin Sorun giderme bolumu de dahil olmak uzere ekran 
Yardimi'na bakm. 

2 Destek igin HP Tuketici Destek Web Sitesi'ne gidin. Internet erisiminiz varsa, 
tarayiciniz hakkinda pek gok bilgiye ulasabilirsiniz. Urun yardimi, suruculer ve 
yazilim guncellemeleri igin www.hp.com/support adresindeki HP web sitesini 
ziyaret edin. HP Tuketici Destek Web Sitesi asagidaki dillerde hizmet 
vermektedir: Almanca, Basitlestirilmis Qince, Geleneksel Qince, Felemenkge, 
Fransizca, Japonca, ingilizce, ispanyolca, isvegge, italyanca, Korece, Portekizce. 
(Danca, Fince ve Norvegge destek bilgileri yalnizca ingilizce kullanilabilir.) 

3 HP e-destegi kullanin. Internet erisiminiz varsa, www.hp.com/support adresine 
giderek e-posta yoluyla HP ile baglanti kurun. HP Urun Destegi personelinden 
kisisel olarak size yazilmis biryanit alacaksmiz. E-posta destegi soz konusu Web 
sitesinde listelenen dillerde sunulmaktadir. 

4 Yerel HP saticiniza basvurun. Tarayicinizda bir donanim sorunu varsa, gozum 
igin yerel HP saticiniza goturun. Tarayicinizm sinirli garanti suresi iginde servis 



Engelliler igin Web sitesi 



HP Scanjet Web sitesi 



Destek sureci 
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hizmeti ucretsizdir. Garanti suresinin bitiminden sonra satici, servis hizmeti igin 
fiyat teklifi verecektir. 

5 Telefonla destek igin HP Urun Destek Merkezi ile irtibat kurun. Kendi ulkenizdeki/ 
bolgenizdeki telefon destegi kosullarim ve ayrintilanni ogrenmek igin lutfen 
asagidaki Web sitesine bakin: www.hp.com/support. HP telefon destegi ile 
sundugu bilgi hizmetini surekli gelistirme gayretindedir. Bu nedenle sunulan 
hizmetin ozellikleri ve sunulus sekli ile ilgili yeni bilgileri edinmeniz igin HP Web 
sitesini duzenli bir sekilde ziyaret etmenizi oneririz. Yukandaki segenekleri 
kullanarak sorunu gozemezseniz, bilgisayannizin ve tarayicmizm yanindayken 
HP'yi telefonla arayin. Daha hizli hizmet igin lutfen asagidaki bilgileri hazir 
bulundurun: 

- tarayicinin model numarasi (tarayicinm uzerinde bulunur) 

- tarayicinin seri numarasi (tarayicinin uzerinde bulunur) 

- bilgisayarin isletim sistemi 

- tarayici yaziliminin surumu (tarayicinin CD etiketinde bulunur) 

- sorun olustugunda goruntulenen iletiler 

HP telefon destegi ile ilgili kosullar onceden haber verilmeden degistirilebilir. 
Telefon destegi, aksi belirtilmedikge satin alma tarihinden itibaren belirtilen sure 
igin gegerlidir. 



Yeri 


Telefon destek suresi 


Afrika 


30 gun 


Asya Pasifik 


1 yil 


Kanada 


1 yil 


Avrupa 


1 yil (Ulkeler/bolgeler ile ilgili ayrmtili bilgi igin 
asagidaki tabloya bakin.) 


Latin Amerika 


1 yil 


Orta Dogu 


30 gun 


ABD 


1 yil 



Urun destegi konusuna geri don. 



ABD'de telefon destegi 

Destek, hem garanti suresi boyunca hem de bitiminden sonra kullanilabilir. 

Garanti suresi boyunca telefon destegi ucretsiz olarak saglanir. 800-HPINVENT 
(800-474-6836) numarali telefonu arayin. 

ABD telefon destegi, hem ingilizce hem de ispanyolca olarak gunde 24 saat, haftada 
7 gun verilmektedir (destek saatleri ve gunleri onceden bildirilmeden degistirilebilir). 

Garanti suresi bittikten sonra 800-HPINVENT (800-474-6836) numarali telefonu 
arayin. Her sorun igin ucret 25,00 ABD dolari olup kredi kartmizdan gekilir. HP 
urununuzun servise gereksinimi oldugunu dusuniiyorsamz HP Urun Destek Merkezi'ni 
arayarak servis gerekip gerekmedigini ogrenebilirsiniz. 
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Urun destegi konusuna geri don. 



Avrupa, Orta Dogu ve Afrika igin telefon destegi 

HP Urun Destek Merkezi telefon numaralari ve uygulanan politikalar degisebilir. Kendi 
ulkenizdeki/bolgenizdeki telefon destegi kosullari ve aynntilan ogrenmek igin lutfen 
asagidaki Web sitesine bakin: www.hp.com/support. 



Ulke/Bolge 


Telefon numarasi 


Cezayir 


+213(0)61 56 45 43 


Avusturya 


+43 (0) 820 87 4417 


Bahreyn 


800 00 171 (ulke/bolge igi ucretsiz) 


Belgika 


+32 070 300 005 (Felemenkge) 
+32 070 300 004 (Fransizca) 


Qek Cumhuriyeti 


+42 (0)2 6130 7310 


Danimarka 


+45 70202845 


Misir 


+20 2 532 5222 


Finlandiya 


+358 (0)203 66 767 


Fransa 


+33 (0) 8 92 69 60 22 (0,34 Euro/dak.) 


Almanya 


+49 (0) 180 5652 180 (0,12 Euro/dak.) 


Yunanistan 


+ 30 210 6073603 (Uluslararasi) 

801 1 1 22 55 47 (Yunanistan dahilinde) 

800 9 2649 (Kibns'tan Atina'ya ucretsiz) 


Macaristan 


+36 (0) 1 3821111 


irlanda 


+353 1890 923902 


israil 


+972 (0) 9 830 4848 


italya 


39 848 800 871 


Luksemburg 


900 40 006 (Fransizca) 
900 40 007 (Almanca) 


Fas 


+212 224 04747 


Hollanda 


0900 2020165 (0,10 Euro/dak.) 


Norveg 


+47 815 62 070 


Polonya 


+48 22 566 60 00 


Portekiz 


+351 808 201 492 
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Bolum 7 

(devam) 



Ulke/Bolge 


Telefon numarasi 


Romanya 


+40 21 315 4442 


Rusya Federasyonu 


+ 7 095 797 3520 (Moskova) 

+ 7 812 346 7997 (St. Petersburg) 


Suudi Arabistan 


+966 800 897 1444 


Slovakya 


+421 2 6820 8080 


Guney Afrika 


086 000 1030 (GAC) 

+27-11 258 9301 (GAC disinda) 


ispanya 


+34 902 010 059 


isveg 


+46 (0) 77-120 4765 


isvigre 


+41 0848 672 672 (Almanca, Fransizca, italyanca - 
Yogun saatlerde 0,08 CHF/Yogun saatler disinda 
0,04 CHF) 


Tunus 


+216 71 89 12 22 


Turkiye 


+90 216 579 71 71 


Ukrayna 


+7 (380 44) 490-3520 


Birlesik Arap Emirlikleri 


+971 (0) 4 366 2020 


ingiltere 


+44 (0) 870 010 4320 



Urun destegi konusuna geri don. 



Dunya genelinde diger telefon destegi 

HP Urun Destek Merkezi telefon numaralan ve uygulanan politikalar degisebilir. Kendi 
ulkenizdeki/bolgenizdeki telefon destegi kosullari ve aynntilan ogrenmek igin lutfen 
asagidaki Web sitesine bakin: www.hp.com/support. 



Ulke/Bolge 


Telefon numarasi 


Arjantin 


+54 1 1 4778 8380 
0 810 555 5520 


Avustralya 


1300 721 147 (Garanti suresi boyunca) 
1902 910 910 (Garanti suresi boyunca) 


Brezilya 


(1 1 ) 3747 7799 (Sao Paulo buyuk sehir) 
0800 157751 (Sao Paulo buyuk sehir disinda) 


Kanada 


800 hpinvent (veya +1 800 474 6836) 
(905) 206 4663 (Mississauga iginden) 
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(devam) 



Ulke/Bolge 


Telefon numarasi 


Orta Amerika ve Karayipler 


+1 800 711 2884 


Sili 


800 360 999 


Qin 


+86 (21)3881 4518 


Kolombiya 


01 800 011 4726 


Kosta Rika 


0 800 011 0524 


Dominik Cumhuriyeti 


1 800 7112884 


Guatemala 


1800 999 5105 


Hong Kong OYB 


+852 2802 4098 


Hindistan 


1 600 447737 


Endonezya 


+62 (21) 350 3408 


Jamaika 


0-800-7112884 


Japonya 


0570 000 511 (Japonya iginden) 
+81 3 3335 9800 (Japonya di§mdan) 


Kore Cumhuriyeti 


+82 1588-3003 (Seul) 

0 80-999-0700 (Seul di§mdan) 


Malezya 


+60 1 800 805 405 


Meksika 


01-800-4726684) 
(55) 5258 9922 


Yeni Zelanda 


+64 (9) 356 6640 


Nijerya 


+234 1 3204 999 


Panama 


001 800 711 2884 


Peru 


0 800 10111 


Filipinler 


+ 63 (2) 867 3551 


Porto Riko 


+1 877 2320 589 


Singapur 


+65 6272 5300 


Tayvan 


+886 0 800 010055 


Tayland 


+66 (0) 2 353 9000 


Trinidad ve Tobago 


1 800 7112884 


ABD 


1 800 474-6836 (800 HPINVENT) 


Venezuella 


01 800 4746 8368 
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Bolum 7 



(devam) 


Ulke/Bolge 


Telefon numarasi 


Vietnam 


+84 (0) 8 823 4530 



Uriin destegi konusuna geri don. 
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3 Yasal duzenleme bilgileri ve 
uriin §artnameleri 

Bu boliimde HP Scanjet serisi 7600 tarayici ve aksesuarlan igin yasal duzenleme 
bilgileri ve uriin sartnameleri bulunmaktadir. 

• Tarayici sartnameleri 

• Saydam adaptoru (TMA) igin sartnameler 

• Otomatik beige besleyici (ADF) igin sartnameler 

• Tarayici, ADF ve TMA igin gevresel sartnameler 

Tarayici §artnameleri 



Ad 


Agiklama 


Tarpvin ti'iri'i 

i ci i ci y ikj i lu i u 


wlui i iciliix uuiuu ucoicyioi i nui i vc octyvjctiii a kj a la \ i ivir^i 

igeren masaustu 


ADF ile birlikte 

an irhk 
au ii 1 1 r\ 


5,7 kg (12,6 lbs) 


ADF ile birlikte 
boyut 


488 mm X 340 mm X 162 mm (19,21 x 13,39 x 6,38 ing) 


Tarama ogesi 


Yuklu baglantili aygit 


Arabirim 


USB 2.0 Hi-Speed 


Optik gozunurluk 


2400 x 2400 dpi donanim 


Segilebilir 
gozunurluk 


Yuzde 100 olgeklemede 12 - 999.999 iyilestirilmis dpi 


AC hatti voltaji 


100-120 V 60 Hz - Kuzey Amerika 

200-240 V 50 Hz - Kita Avrupasi, ingiltere, Avustralya 

100-240 V 50Hz/60 Hz - Diger ulkeler/bolgeler 


Gug tuketimi ve 
yasal duzenleme 
bilgileri 


Gug tuketimi ile ilgili veriler, gug kaynaklari ve yasal duzenleme 
bilgileri igin HP Image Zone CD'sinde bulunan 
regulatory_supplement.htm dosyasma bakm. 




HP Scanjet 7600 serisi tarayici, Energy Star® uyumludur. 
Hewlett-Packard Company, bir Energy Star® ortagi olarak bu 
urunun verimli enerji kullanimma yonelik Energy Star® 
talimatlarina uygun oldugunu belirlemistir. 



Yasal duzenleme bilgileri ve uriin sartnameleri konusuna geri don. 
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Saydam adaptoru (TMA) igin §artnameler 



Ad 


Agiklama 


Ortam turleri 


Ug adet 35 mm slayt veya bir adet 35 mm negatif seridi 


Ortam kapasitesi 


Slayt: 1 ,05 mm - 1 ,9 mm kalinliginda ve 49,8 mm - 
50,8 mm her iki yandan 


Boyut 


287 mm x 84 mm x 50 mm (1 1 ,3 x 3,3 x 1 ,97 ing) 


Agirlik 


346 g (0,763 lbs) 


Gug gereksinimleri 


1,0 Amps, 24 Volt, 24 watt< (tarayici tarafmdan 
saglanan) 

925 mA, 22 watt (ust) 700 mA, 17 watt (nominal) 



Yasal duzenleme bilgileri ve urun sartnameleri konusuna geri don. 



Otomatik beige besleyici (ADF) igin §artnameler 



Ad 


Agiklama 


Boyut 


475 mm X 320 mm X 92 mm (18,7 x 12,6 x 3,6 ing) 


Agirlik 


2,46 kg (5,4 lbs) 


Kagit tepsisi kapasitesi 


75 g/m 2 (20-lb bond) 50 sayfa 


Maksimum kagit boyutu 


Tek tarafli tarama: 210 mm x 355,6 mm (8,5 x 14 ing) 
iki tarafli tarama: 210 mm x 304,8 mm (8,5 x 12 ing) 


Minimum kagit boyutu 


Tek tarafli tarama: 89 mm x 127 mm (3,5 x 5 ing) 
iki tarafli tarama: 127 mm x 127 mm (5x5 ing) 


Maksimum kagit agirligi 


90g/m 2 (24 lbs) 


Gug gereksinimleri 


1 ,0 A, 24 V, 32 watt (tarayici tarafmdan saglanan) 
800 mA, 19 watt (ust) 625 mA, 15 watt (nominal) 



Yasal duzenleme bilgileri ve urun sartnameleri konusuna geri don. 



Tarayici, ADF ve TMA igin cevresel §artnameler 



Ad 


Agiklama 


Sicakhk 


Tarayiciyi ve TMA igin galisir durumda: 10° - 35° C 
(50°-95°F) 




ADF igin galisir durumda: 10° - 30° C (50° - 85° F) 
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(devam) 



Ad 


Aciklama 




Depolama: -40 -60 C (-40 - 140 F) 


Bagil nem 


Tarayici, ADF ve TMA igin gali§ir durumda: Yuzde 15 - 
tso yogunia§masiz io - oo o (oo -9b r) 


Depolama: yuzde 90'a kadar 0° - 60° C veya (32° - 
140° F) 



Yasal duzenleme bilgileri ve urun §artnameleri konusuna geri don. 



49 



Bolum 8 



50 HP Scanjet 7600 serisi tarayici 



